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Sobre este documento

Objetivo
Este documento descreve a bateria LUNA2000 (também mencionado como produto,
equipamento ou armazenamento de energia) em termos de visão geral, situações de aplicação,
instalação e comissionamento, manutenção do sistema e especificações técnicas. A bateria
LUNA2000 consiste em um módulo de controle de energia LUNA2000-5KW-C0 e módulos
de expansão de bateria LUNA2000-5-E0.

Público-alvo
Este documento destina-se a:

l Engenheiros de vendas
l Engenheiros de sistema
l Engenheiros de suporte técnico
l Usuários finais

Convenções de símbolos
Os símbolos que podem ser encontrados neste documento estão definidos a seguir.

Símbolo Descrição

Indica um perigo de nível alto de risco que, se não for evitado,
resultará em morte ou ferimentos graves.

Indica um perigo de nível médio de risco que, se não for evitado,
poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

Indica um perigo de nível baixo de risco que, se não for evitado,
poderá resultar em ferimentos leves ou moderados.
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Símbolo Descrição

Indica informações de aviso sobre segurança do dispositivo ou do
ambiente que, se não forem seguidas, poderão resultar em danos ao
equipamento, perda de dados, degradação do desempenho ou
resultados imprevistos.
A NOTIFICAÇÃO é usada para abordar práticas não relacionadas a
lesões pessoais.

Complementa as informações importantes no texto principal.
A NOTA é usada para abordar informações não relacionadas a
lesões pessoais, danos a equipamentos e degradação ambiental.

 

Histórico de alterações
As alterações das edições dos documentos são cumulativas. A última edição do documento
contém todas as alterações feitas nas edições anteriores.

Edição 16 (20/09/2024)
l Seção 6.3 Conexões elétricas externas da bateria atualizada.

Edição 15 (20/07/2024)
l Seção 4 Situações e configurações do aplicativo atualizada. Descrição do envio de

terceiros adicionada.

l Seção 7.3.2 Controle da bateria atualizada. Descrição do envio de terceiros adicionada.

Edição 14 (15/03/2024)
l Atualizou 4 Situações e configurações do aplicativo. Foram adicionados modelos de

inversores compatíveis com o LUNA2000-(5-30)-S0.

l Atualizou 6.3 Conexões elétricas externas da bateria. Foram atualizados os diagramas
gerais de fiação do inversor.

l Atualizou 8.4 Armazenamento e recarga da bateria. Foram atualizados os modelos de
inversores e do procedimento de operação do aplicativo para recarga da bateria.

l Atualizou 8.6 Verificação da integridade da bateria. Foi modificada a descrição da
verificação de integridade da bateria.
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Edição 13 (15/04/2023)
l Atualizou 1 Informações de segurança.
l Atualizou 4 Situações e configurações do aplicativo.
l Adicionou 9 Tratamento de emergência.

Edição 12 (15/02/2023)
l Atualizou 4.1.2 Configuração do modo ESS conectado à rede elétrica.
l Atualizou 4.3 ESS não conectado à rede elétrica pura.
l Adicionou 8.6 Verificação da integridade da bateria.

Edição 11 (16/01/2023)
l Atualizou 1 Informações de segurança.
l Atualizou 4.1.2 Configuração do modo ESS conectado à rede elétrica.
l Atualizou 4.3.2 Configuração do modo ESS não conectado à rede elétrica pura.

Edição 10 (30/06/2022)
l Atualizou 3 Requisitos de transporte & armazenamento.
l Atualizou 8.3 Solução de problemas.
l Adicionou 8.5 Armazenamento com SOC baixo.
l Adicionou 11.5 Como devo reciclar as baterias usadas.

Edição 09 (01/03/2022)
Atualizou 4 Situações e configurações do aplicativo.

Edição 08 (20/01/2022)
l Atualizou 1 Informações de segurança.
l Atualizou 5.3 Determinando a posição de instalação.

Edição 07 (10/01/2022)
l Atualizou 1 Informações de segurança
l Atualizou 4.4 Conexão de rede com inversores de terceiros.
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l Atualizou 7.3.1 Implantação da bateria.

Edição 06 (17/08/2021)
Atualizou 10.2 LUNA2000-5-E0.

Edição 05 (10/07/2021)
l Atualizou 1 Informações de segurança.

l Atualizou 10.3 Relacionado ao SUN2000.

Edição 04 (30/05/2021)
l 1 Informações de segurança.

l 2.3 Descrição do rótulo.

Edição 03 (2021-04-01)
l 6.3.3 Instalação dos cabos de sinal.

l 8.1 Desligamento do sistema.

l 8.4 Armazenamento e recarga da bateria.

l 11 Perguntas frequentes.

Edição 02 (20/11/2020)
l 2.3 Descrição do rótulo.

l 4.1 ESS conectado à rede elétrica.

l 5.3 Determinando a posição de instalação.

l 8.4 Armazenamento e recarga da bateria.

l 10.1 LUNA2000-5KW-C0.

l 10.2 LUNA2000-5-E0.

Edição 01 (20/10/2020)
Esta edição representa o primeiro lançamento oficial.
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1 Informações de segurança

Declaração
Antes de transportar, armazenar, instalar, operar, usar e/ou fazer a manutenção do
equipamento, leia este documento, siga estritamente as instruções aqui fornecidas e
respeite todas as instruções de segurança no equipamento e neste documento. Neste
documento, "equipamento" se refere a produtos, software, componentes, peças de reposição
e/ou serviços relacionados a este documento; "a Empresa" se refere ao fabricante (produtor),
vendedor e/ou prestador de serviços do equipamento; "você" se refere à entidade que
transporta, armazena, instala, opera, utiliza e/ou realiza a manutenção do equipamento.

As declarações de Perigo, Atenção, Cuidado e Aviso descritas neste documento não
abrangem todas as precauções de segurança. Você também precisa cumprir as normas e
práticas industriais internacionais, nacionais ou regionais relevantes. A Empresa não se
responsabiliza por quaisquer consequências ocasionadas por violações dos requisitos de
segurança ou dos padrões de segurança em relação ao projeto, produção e uso do
equipamento.

O equipamento deve ser utilizado em um ambiente que atenda às especificações de projeto.
Caso contrário, o equipamento pode estar defeituoso, funcionar mal ou danificado, o que não
está coberto pela garantia. A Empresa não será responsável por qualquer perda de
propriedade, dano pessoal ou mesmo morte causada por isso.

Esteja em conformidade com as leis, regulamentos, normas e especificações aplicáveis
durante o transporte, armazenamento, instalação, operação, uso e manutenção.

Não realize engenharia reversa, descompilação, desmontagem, adaptação, implantação ou
outras operações derivadas no software do equipamento. Não analise a lógica interna de
implementação do equipamento, não acesse o código fonte do software do equipamento, não
viole os direitos de propriedade intelectual nem divulgue qualquer resultado do teste de
desempenho do software do equipamento.

A Empresa não será responsável por nenhuma das seguintes circunstâncias ou suas
consequências:

l O equipamento é danificado devido a uma força maior, como terremotos, inundações,
erupções vulcânicas, fluxos de detritos, descargas atmosféricas, incêndios, guerras,
conflitos armados, tufões, furacões, tornados e outras condições climáticas extremas.

l O equipamento é operado fora das condições especificadas neste documento.
l O equipamento é instalado ou utilizado em ambientes que não estão em conformidade

com as normas internacionais, nacionais ou regionais.
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l O equipamento é instalado ou usado por pessoal não qualificado.

l As instruções de operação e as precauções de segurança no produto e neste documento
não foram seguidas.

l O produto é removido ou modificado ou o código do software é modificado sem
autorização.

l Durante o transporte, você ou um terceiro autorizado por você causam danos ao
equipamento.

l O equipamento é danificado devido a condições de armazenamento que não atendem aos
requisitos especificados no documento do produto.

l Os materiais e ferramentas não foram preparados em conformidade com as leis e
regulamentos locais nem com as normas relacionadas.

l O equipamento é danificado devido a negligência, violação intencional, negligência
grosseira, operações inadequadas de sua parte ou de terceiros ou por outras razões não
relacionadas à Empresa.

1.1 Segurança pessoal

PERIGO

Certifique-se de que a energia esteja desligada durante a instalação. Não instale nem remova
um cabo com a energia ligada. O contato transiente entre o núcleo do cabo e o condutor
causará arcos elétricos, faíscas, fogo ou explosão, o que pode resultar em ferimentos pessoais.

PERIGO

Operações não padronizadas e impróprias no equipamento energizado podem causar incêndio,
choques elétricos ou explosão, resultando em danos materiais, ferimentos pessoais ou até
mesmo a morte.

PERIGO

Antes das operações, remova objetos condutores, como relógios, braceletes, pulseiras, anéis e
colares, para evitar choques elétricos.

PERIGO

Durante as operações, use ferramentas com isolamento específico para evitar choques
elétricos ou curtos-circuitos. O nível de tensão dielétrica resistente deve estar de acordo com
as leis, regulamentos, normas e especificações locais.
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PERIGO

Durante as operações, use equipamento de proteção individual, como roupas de proteção,
calçados isolantes, óculos de proteção, capacetes de segurança e luvas isolantes.

Figura 1-1 Equipamentos de proteção individual

Requisitos gerais
l Não deixe de usar dispositivos de proteção. Preste atenção aos avisos, cuidados e

medidas de precaução associadas apresentados neste documento e no equipamento.

l Se houver probabilidade de ferimentos ou danos ao equipamento durante as operações,
interrompa-as imediatamente, informe o caso ao supervisor e tome medidas de proteção
viáveis.

l Não ligue o equipamento antes de ele ser instalado ou aprovado por profissionais.

l Não toque no equipamento da fonte de alimentação diretamente ou com condutores
como objetos úmidos. Antes de tocar qualquer superfície condutora ou terminal, meça a
tensão no ponto de contato e verifique se não há risco de choque elétrico.

l Não toque no equipamento energizado, pois o gabinete estará quente.

l Em caso de incêndio, saia imediatamente do prédio ou da área do equipamento e ative o
alarme de incêndio ou chame o serviço de emergência. Não entre na área afetada do local
ou equipamento em nenhuma circunstância.

Requisitos de pessoal
l Somente profissionais e pessoas treinadas podem operar o equipamento.

– Profissionais: pessoal familiarizado com os princípios do funcionamento e com a
estrutura do equipamento, que é treinado ou experiente em operações de
equipamentos e que conheça as fontes e o grau dos vários perigos potenciais na
instalação, operação e manutenção de equipamentos

– Pessoal treinado: pessoal treinado em tecnologia e segurança, com experiência
necessária, ciente dos possíveis riscos para si em determinadas operações e
capacitado a tomar medidas de proteção para minimizar os riscos para si e para
outras pessoas
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l O pessoal que planeja instalar ou fazer a manutenção do equipamento deve receber
treinamento adequado, ser capaz de executar corretamente todas as operações e
compreender todas as precauções de segurança necessárias e as normas locais relevantes.

l Somente profissionais qualificados ou pessoal treinado estão autorizados a instalar,
operar e fazer manutenção no equipamento.

l Somente profissionais qualificados estão autorizados a remover as instalações de
segurança e inspecionar o equipamento.

l O pessoal que executará tarefas especiais, como operações elétricas, trabalho em alturas
e operações de equipamentos especiais, deve possuir as qualificações locais exigidas.

l Somente profissionais autorizados podem substituir o equipamento ou os componentes
(incluindo software).

l Somente o pessoal que precisa trabalhar no equipamento tem permissão para acessar o
equipamento.

1.2 Segurança elétrica

PERIGO

Antes de conectar os cabos, verifique se o equipamento está intacto. Caso contrário, poderão
ocorrer choques elétricos ou incêndio.

PERIGO

Operações não padronizadas e impróprias podem resultar em incêndio ou choques elétricos.

PERIGO

Evite a entrada de material estranho no equipamento durante as operações. Caso contrário,
podem ocorrer danos ao equipamento, redução de potência de carga, falha de energia ou
danos pessoais.

A TENÇ Ã O

Para o equipamento que precisa ser aterrado, instale o cabo de aterramento primeiro ao
instalar o equipamento e remova o cabo de aterramento por último ao remover o equipamento.

Requisitos gerais
l Siga os procedimentos descritos no documento para instalação, operação e manutenção.

Não remonte ou altere o equipamento nem adicione componentes ou altere a sequência
de instalação sem permissão.

l Obtenha a aprovação da concessionária de energia elétrica local ou nacional antes de
conectar o equipamento à rede elétrica.
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l Observe as normas de segurança da estação de energia, como os mecanismos de
operação e de ticket de trabalho.

l Instale cercas temporárias ou cordas de advertência e pendure sinais de "Não Entre" ao
redor da área de operação, a fim de manter o pessoal não autorizado longe da área.

l Desligue os interruptores do equipamento e seus interruptores a montante e a jusante e só
depois instale ou remova cabos de energia.

l Se for detectado qualquer líquido dentro do equipamento, desconecte a fonte de
alimentação imediatamente e não use o equipamento.

l Antes de realizar operações no equipamento, verifique se todas as ferramentas atendem
aos requisitos e registre as ferramentas. Após a conclusão das operações, recolha todas as
ferramentas para evitar que sejam deixadas dentro do equipamento.

l Verifique se as etiquetas dos cabos estão corretas e se os terminais dos cabos estão
isolados e só depois instale os cabos de energia.

l Ao instalar o equipamento, use uma ferramenta de torque com uma faixa de medição
adequada para apertar os parafusos. Ao utilizar uma chave de boca para apertar os
parafusos, certifique-se de que a chave não se incline e que o erro de torque não exceda
10% do valor especificado.

l Os parafusos devem ser apertados com uma ferramenta de torque e marcados com a cor
vermelha ou azul após uma verificação dupla. A equipe de instalação marca os parafusos
apertados em azul. A equipe de inspeção de qualidade confirma que os parafusos estão
apertados e marca-os em vermelho. (As marcas devem cruzar as bordas dos parafusos.)

l Após concluir a instalação, certifique-se de que as caixas de proteção, tubos de
isolamento e outros itens necessários para todos os componentes elétricos estejam em
posição, a fim de evitar choques elétricos.

l Se o equipamento tiver várias entradas, desconecte-as todas antes de operá-lo.
l Antes de fazer a manutenção de um dispositivo elétrico ou de um dispositivo de

distribuição de energia downstream, desligue o interruptor de saída no equipamento de
distribuição de energia.

l Durante a manutenção do equipamento, fixe etiquetas "Não ligue" perto dos
interruptores ou disjuntores a montante e a jusante, bem como sinais de aviso para evitar
conexão acidental. O equipamento só poderá ser ligado depois que a solução de
problemas for concluída.

l Se for necessário realizar procedimentos de diagnóstico de falhas e solução de problemas
após o desligamento, tome as seguintes medidas de segurança: desconecte a fonte de
alimentação. Verifique se o equipamento está ligado. Instale um cabo de aterramento.
Pendure sinais de alerta e coloque cercas.

l Não abra os painéis do equipamento.
l Verifique as conexões do equipamento periodicamente, garantindo que todos os

parafusos estejam bem apertados.
l Apenas profissionais qualificados podem substituir um cabo danificado.
l Não rasgue, danifique ou cubra nenhuma etiqueta ou placa de identificação no

equipamento. Substitua imediatamente as etiquetas que estiverem gastas.
l Não use solventes como água, álcool ou óleo para limpar componentes elétricos dentro

ou fora do equipamento.
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Aterramento
l Certifique-se de que a impedância de aterramento do equipamento esteja de acordo com

as normas elétricas locais.
l Verifique se o equipamento está conectado permanentemente ao aterramento de

proteção. Antes de operar o equipamento, verifique sua conexão elétrica para garantir
que esteja aterrado corretamente.

l Não opere o equipamento caso não haja um condutor de aterramento devidamente
instalado.

l Não danifique o condutor de aterramento.
l Para o equipamento que usa um soquete de três pinos, assegure-se de que o terminal de

aterramento no soquete esteja conectado ao ponto de aterramento de proteção.
l Em caso de tensão de toque alta no equipamento, aterre o terminal de aterramento de

proteção do gabinete do equipamento antes de conectar a fonte de alimentação; caso
contrário, pode ocorrer choque elétrico como resultado da fuga de eletricidade.

Requisitos de cabeamento
l Ao selecionar, instalar e rotear cabos, siga as normas e regras de segurança locais.
l Ao passar os cabos de alimentação, tenha certeza de que eles não fiquem enrolados ou

torcidos. Não una nem solde cabos de alimentação. Se necessário, use um cabo mais
longo.

l Certifique-se de que todos os cabos estejam devidamente conectados e isolados e
atendam às especificações.

l Certifique-se de que as aberturas e orifícios para o roteamento de cabos não tenham
arestas vivas e que as posições onde os cabos passam através de tubos ou orifícios de
cabos estejam protegidas com materiais de amortecimento para evitar que os cabos sejam
danificados.

l Certifique-se de que os cabos do mesmo tipo estejam unidos de forma ordenada e reta e
que a bainha do cabo esteja intacta. Ao rotear cabos de diferentes tipos, certifique-se de
que eles estejam longe uns dos outros sem emaranhados nem sobreposições.

l Quando a conexão do cabo for concluída ou interrompida por um curto período, sele
imediatamente os orifícios do cabo com massa de vedação para evitar a entrada de
pequenos animais ou umidade.

l Fixe os cabos enterrados usando suportes e clipes para cabos. Certifique-se de que os
cabos na área de aterramento estejam em estreito contato com o solo para evitar
deformações ou danos durante o preenchimento.

l Se as condições externas (como layout do cabo ou temperatura ambiente) mudarem,
verifique o uso do cabo de acordo com a IEC-60364-5-52 ou com as leis e normas locais.
Por exemplo, verifique se a capacidade de transporte atual atende às exigências.

l Ao rotear os cabos, deixe uma distância de pelo menos 30 mm entre os cabos e os
componentes ou áreas geradores de calor. Isso evita deterioração ou danos à camada de
isolamento do cabo.

l Sob temperatura baixa, o revestimento plástico do cabo pode sofrer danos se exposto a
fortes impactos ou vibrações. Para garantir a segurança, obedeça aos seguintes
requisitos:
– Os cabos devem ser colocados ou instalados apenas quando a temperatura for

superior a 0 ºC. Manuseie os cabos com cuidado, especialmente sob temperaturas
baixas.
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– Cabos armazenados a temperaturas negativas devem permanecer sob temperatura
ambiente por pelo menos 24 horas antes de serem utilizados.

l Não realize nenhuma operação inadequada, por exemplo, soltando cabos diretamente a
partir de um veículo. Caso contrário, o desempenho do cabo pode se deteriorar devido a
danos, o que afeta a capacidade de transporte de corrente e o aumento da temperatura.

Descarga eletrostática

A VISO

A eletricidade estática gerada por corpos humanos pode danificar os componentes sensíveis à
eletrostática presentes nas placas, por exemplo, os circuitos integrados em grande escala
(LSI).

l Ao tocar nos equipamentos e manusear placas, módulos com placas de circuitos expostos
ou circuitos integrados específicos de aplicação (ASICs), observe os regulamentos de
proteção contra descarga eletrostática e use roupas e luvas antiestáticas ou uma pulseira
antiestática bem aterrada.

Figura 1-2 Como usar uma pulseira antiestática

l Ao segurar uma placa ou um módulo com placas de circuitos expostos, segure pela borda
sem tocar em nenhum componente. Não toque nos componentes com as mãos
desprotegidas.

l Embale as placas ou módulos com materiais de embalagem antiestáticos antes de
armazená-los ou transportá-los.
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1.3 Requisitos ambientais

PERIGO

Não exponha o equipamento a gás ou fumaça inflamáveis ou explosivos. Não realize
nenhuma operação com o equipamento nesses ambientes.

PERIGO

Não armazene quaisquer materiais inflamáveis ou explosivos na área do equipamento.

PERIGO

Não coloque o equipamento perto de fontes de calor ou fontes de incêndio, como fumaça,
velas, aquecedores ou outros dispositivos de aquecimento. O superaquecimento pode
danificar o equipamento ou causar um incêndio.

A TENÇ Ã O

Instale o equipamento em uma área distante de líquidos. Não instale em áreas propensas à
condensação, como abaixo de tubulações de água e saídas de ar, ou áreas propensas a
vazamentos de água, como saídas de ar-condicionado, saídas de ventilação ou janelas de
alimentação da sala de equipamentos. A fim de evitar falhas ou curtos-circuitos, impeça a
entrada de líquidos no equipamento.

A TENÇ Ã O

Para evitar danos ou incêndio causados por altas temperaturas, certifique-se de que as saídas
de ventilação ou os sistemas de dissipação de calor não estejam obstruídos nem cobertos
quando o equipamento estiver funcionando.

Requisitos gerais
l O ambiente de instalação e uso deve atender aos padrões internacionais, nacionais e

locais compatíveis com baterias de lítio e estar de acordo com as leis e regulamentos
locais. O usuário tem a obrigação de proteger o ESS contra incêndio ou outros perigos.

l Mantenha o ESS fora do alcance de crianças e longe das áreas de trabalho ou de
convivência, incluindo, entre outras: estúdio, quarto, saguão, sala de estar, sala de
música, cozinha, escritório, sala de jogos, home theater, varanda, lavabo, banheiro,
lavanderia e sótão.
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l Ao instalar o ESS em uma garagem, mantenha-o afastado do caminho de acesso.
Recomenda-se que o ESS seja montado na parede, acima do para-choque, para evitar
colisões.

l Não instale o ESS em locais fechados, sem ventilação, sem instalações adequadas de
combate a incêndio ou de difícil acesso aos bombeiros. Não deixe materiais inflamáveis
ou explosivos nas proximidades do ESS. Recomenda-se que o ESS seja montado em
uma parede para evitar contato com água.

l Instale o ESS em local protegido ou instale um toldo sobre ele para evitar luz solar direta
ou chuva.

l Para áreas propensas a desastres naturais, como inundações, fluxos de detritos,
terremotos e tufões, tome as precauções correspondentes para a instalação.

l Não instale o ESS em uma posição de fácil acesso, pois a temperatura do gabinete e do
dissipador térmico é alta quando o ESS está funcionando.

l Não instale o ESS em um veículo, como navio, trem ou carro.
l Certifique-se de que o equipamento seja armazenado em uma área limpa, seca e bem

ventilada, com temperatura e umidade adequadas, e esteja protegido contra poeira e
condensação.

l Mantenha os ambientes de instalação e operação do equipamento dentro dos limites
permitidos. Caso contrário, seu desempenho e segurança ficarão comprometidos.

l Não instale, use ou opere equipamentos e cabos externos (incluindo, entre outros,
equipamentos móveis, equipamentos e cabos operacionais, inserção ou remoção de
conectores de portas de sinal conectadas a instalações externas, trabalho em alturas,
realização de instalação externa e abertura de portas) em condições meteorológicas
adversas, como raios, chuva, neve e ventos de escala 6 ou mais fortes.

l Não instale o equipamento em um ambiente com luz solar direta, poeira, fumaça, gases
voláteis ou corrosivos, infravermelho e outras radiações, solventes orgânicos ou ar
salgado.

l Não instale o equipamento em um ambiente com poeira metálica ou magnética
condutora.

l Não instale o equipamento em uma área propícia para o crescimento de microrganismos
como fungos ou mofo.

l Não instale o equipamento em uma área com forte vibração, ruído ou interferência
eletromagnética.

l Certifique-se de que o local esteja em conformidade com as leis locais, regulamentos e
normas relacionadas.

l Certifique-se de que o solo no ambiente de instalação seja sólido, sem terra porosa ou
macia e não seja propenso a subsidência. O local não deve estar localizado em um
terreno baixo propenso ao acúmulo de água ou neve, e o nível horizontal do local deve
estar acima do nível mais alto de água daquela área na história.

l Não instale o equipamento em uma posição que possa ficar submerso em água.
l Se o equipamento estiver instalado em um local com muita vegetação, além da remoção

de ervas daninhas, endureça o solo abaixo do equipamento com cimento ou cascalho.
l Não instale o equipamento em ambientes externos em áreas com a presença de sal pois

ele poderá sofrer corrosão. Uma área com presença de sal é uma região dentro de 500 m
da costa ou suscetível à maresia. Regiões suscetíveis à maresia variam de acordo com as
condições climáticas (como tufões e monções) ou terrenos (como represas e montanhas).

l Antes de procedimentos de instalação, operação e manutenção, limpe qualquer água,
gelo, neve ou outros objetos estranhos na parte superior do equipamento.
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l Ao instalar o equipamento, certifique-se de que a superfície de instalação seja sólida o
suficiente para suportar seu peso.

l Após instalar o equipamento, remova da área do equipamento os materiais de
embalagem, como caixas de papelão, espuma, plásticos e braçadeiras.

l Armazene o equipamento de acordo com os requisitos de armazenamento. Os danos ao
equipamento causados por condições de armazenamento não qualificadas não são
cobertos pela garantia.

Figura 1-3 Ambiente de instalação

NO T A

l A operação e a vida útil da bateria dependem da temperatura operacional. Instale a bateria a uma
temperatura igual à temperatura ambiente ou em um ambiente melhor.

l A temperatura operacional do LUNA2000 varia de -20 °C a +55 °C. Se o LUNA2000 for instalado
em um ambiente frio, o sistema de controle térmico integrado começará a aquecer a bateria para
obter melhor desempenho. O processo de aquecimento consome energia recarregável, o que reduz a
eficiência energética do sistema em climas frios.

l Se o LUNA2000 for armazenado em um ambiente frio (por exemplo, 0 °C) antes da instalação, ele
precisará de um certo tempo (< 2 h) para aquecer antes de poder ser carregado. É aconselhável
colocar o LUNA2000 em um local aquecido antes da instalação para facilitar o comissionamento.

l Quando a temperatura ambiente do LUNA2000 for superior a +45 °C ou inferior a -10 °C, a carga
da bateria e a energia de descarga serão reduzidas.
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1.4 Segurança mecânica

PERIGO

Ao trabalhar em alturas, use capacete e cinto de segurança ou arnês de cintura e prenda-o a
uma estrutura sólida. Não prenda a objetos móveis inseguros ou a objetos de metal com
bordas afiadas. Certifique-se de que os ganchos não deslizem.

A TENÇ Ã O

Certifique-se de que todas as ferramentas necessárias estejam prontas e inspecionadas por
uma organização profissional. Não utilize ferramentas arranhadas ou que não passem na
inspeção ou cujo período de validade da inspeção tenha expirado. Certifique-se de que as
ferramentas estejam seguras e não sobrecarregadas.

A TENÇ Ã O

Não fure o equipamento. Isso pode afetar a capacidade de vedação e contenção
eletromagnética do equipamento e danificar componentes ou cabos internos. As aparas de
metal provenientes da perfuração podem causar curto-circuito nas placas dentro do
equipamento.

Requisitos gerais
l Repinte imediatamente quaisquer riscos na pintura causados durante o transporte ou a

instalação do equipamento. Equipamentos com riscos não devem ficar expostos por um
longo período.

l Não realize operações como soldagem e corte em arco no equipamento sem avaliação da
Empresa.

l Não instale outros dispositivos na parte superior do equipamento sem avaliação da
Empresa.

l Ao realizar operações acima do equipamento, tome medidas para proteger o
equipamento contra danos.

l Use ferramentas corretas e opere-as da maneira correta.

Como mover objetos pesados
l Tenha cuidado para evitar ferimentos ao mover objetos pesados.
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l Se várias pessoas precisarem mover um objeto pesado juntas, defina a mão-de-obra e a
divisão de trabalho considerando a altura e outras condições para garantir que o peso seja
distribuído igualmente.

l Se duas ou mais pessoas moverem um objeto pesado juntas, certifique-se de que o objeto
seja levantado e abaixado simultaneamente e movimentado em um ritmo uniforme sob a
supervisão de uma pessoa.

l Use equipamentos de proteção individual como luvas e sapatos de proteção ao mover o
equipamento manualmente.

l Para mover um objeto manualmente, aproxime-se do objeto, agache-se e levante-o
suavemente e de forma estável usando a força das pernas em vez da de suas costas. Não
levante ou vire seu corpo de repente.

l Não levante rapidamente um objeto pesado acima de sua cintura. Coloque o objeto sobre
uma bancada de trabalho à meia altura até a cintura, ou em qualquer outro lugar
apropriado, ajuste a posição das palmas das mãos e depois o levante.

l Movimente um objeto pesado de forma estável com força equilibrada e com velocidade
uniforme e baixa. Abaixe o objeto de forma estável e lenta para evitar que qualquer
colisão ou queda possa arranhar a superfície do equipamento ou danificar os
componentes e cabos.

l Ao mover um objeto pesado, esteja atento à bancada de trabalho, à inclinação, à escada e
aos locais escorregadios. Ao mover um objeto pesado através de uma porta, certifique-se
de que a porta seja suficientemente larga para mover o objeto e evitar colisões ou
ferimentos.

l Ao transferir um objeto pesado, mova seus pés em vez de virar a cintura. Ao levantar e
transferir um objeto pesado, certifique-se de que seus pés apontem para a direção do
movimento alvo.

l Ao transportar o equipamento utilizando uma paleteira ou empilhadeira, certifique-se de
que as pinças estejam corretamente posicionadas para que o equipamento não tombe.
Antes de mover o equipamento, prenda-o à paleteira ou empilhadeira usando cordas. Ao
mover o equipamento, designe pessoal específico para cuidar dele.

l Escolha rotas marítimas ou rodoviárias em boas condições de transporte. Não transporte
o equipamento por via férrea ou aérea. Evite inclinações ou solavancos durante o
transporte.

Trabalho em alturas
l Quaisquer operações realizadas a dois metros ou mais acima do solo devem ser

supervisionadas adequadamente.
l Somente pessoal treinado e qualificado está autorizado a trabalhar em alturas.
l Não trabalhe em alturas quando os tubos de aço estiverem molhados ou quando

existirem outras situações de risco. Depois que as condições anteriores não existirem
mais, o responsável pela segurança e o pessoal técnico relevante precisam verificar os
equipamentos envolvidos. Os operadores podem começar a trabalhar somente depois que
a segurança for confirmada.

l Defina uma área restrita e sinais evidentes para trabalhar em alturas para afastar as
pessoas não envolvidas na operação.

l Instale grades de proteção e sinais de alerta nas bordas e nas aberturas da área em torno
do trabalho em altura para evitar quedas.

l Não empilhe andaimes, trampolins ou outros objetos no chão sob a área que envolve o
trabalho em alturas. Não permita a permanência ou circulação de pessoas sob a área de
trabalho em alturas.
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l Carregue as máquinas e ferramentas de operação corretamente para evitar danos ao
equipamento ou danos pessoais causados por objetos em queda.

l O pessoal que trabalha em alturas está proibido de lançar objetos para baixo, assim como
quem está no solo não deve lançar objetos para o alto. Os objetos devem ser
transportados por faixas, cestas suspensas, carrinhos elevadores ou guindastes.

l Não realize operações nas camadas superior e inferior ao mesmo tempo. Se for
inevitável, instale um abrigo de proteção especial entre as camadas superior e inferior ou
adote outras medidas de proteção. Não empilhe ferramentas ou materiais na camada
superior.

l Desmonte o andaime de cima para baixo depois de terminar o trabalho. Não desmonte as
camadas superior e inferior ao mesmo tempo. Ao remover uma peça, certifique-se de que
outras peças não irão desmoronar.

l Certifique-se de que o pessoal que trabalha em alturas cumpra estritamente as normas de
segurança. A Empresa não é responsável por qualquer acidente causado pela violação
das normas de segurança no trabalho em alturas.

l Tenha cautela ao trabalhar em alturas. Não faça descansos em alturas.

Utilização de escadas
l Use escadas de madeira ou com isolamento quando precisar realizar trabalhos em altura

com cabos energizados.
l Recomenda-se o uso de escadas de plataforma com trilhos de proteção. Recomenda-se

não usar escadas simples.
l Antes de usar uma escada, verifique se ela está intacta e confirme sua capacidade de

carga. Não a sobrecarregue.
l Assegure-se de que a escada esteja bem posicionada e firme.

l Ao subir a escada, mantenha seu corpo estável, seu centro de gravidade entre as
longarinas laterais e não ultrapasse as laterais.

l Ao usar uma escada, certifique-se de que as cordas de tração estejam bem presas.
l Ao usar uma escada simples, o ângulo recomendado em relação ao chão é de 75 graus,

conforme mostrado na figura a seguir. É possível usar um esquadro para medir o ângulo.
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l Ao usar uma escada simples, certifique-se de que a extremidade mais larga da escada
esteja no fundo e tome medidas de proteção para evitar que a escada deslize.

l Ao usar uma escada simples, não suba além do quarto degrau a partir do topo.
l Ao usar uma escada simples para subir até uma plataforma, certifique-se de que a escada

seja pelo menos 1 m mais alta do que a plataforma.

Como fazer furos
l Obtenha o consentimento do cliente e do empreiteiro antes de fazer os furos.
l Use equipamentos de proteção individual como óculos de proteção e luvas de proteção

ao fazer furos.
l Para evitar curtos-circuitos ou outros riscos, não fure tubos ou cabos enterrados.
l Ao fazer furos, proteja o equipamento contra as aparas. Após perfurar, limpe qualquer

material cortado.
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1.5 Segurança da bateria

PERIGO

Não conecte os polos positivo e negativo de uma bateria. Caso contrário, a bateria pode entrar
em curto-circuito. Curtos-circuitos de bateria podem gerar um pico de corrente
instantaneamente, além de liberar uma grande quantidade de energia, o que pode causar
vazamento, fumaça, liberação de gás inflamável, avalanche térmica, fogo ou explosão. Para
evitar curtos-circuitos na bateria, não faça manutenção nas baterias com a alimentação ligada.

PERIGO

Não exponha as baterias a altas temperaturas nem as coloque perto de fontes de calor, como
luz solar escaldante, fontes de fogo, transformadores e aquecedores. O superaquecimento da
bateria pode causar vazamento, fumaça, liberação de gás inflamável, avalanche térmica, fogo
ou explosão.

PERIGO

Proteja as baterias contra vibração mecânica, queda, colisão, perfurações e impacto forte. Do
contrário, as baterias podem ser danificadas ou pegar fogo.

PERIGO

Para evitar vazamento, fumaça, liberação de gás inflamável, avalanche térmica, fogo ou
explosão, não desmonte, não altere nem danifique as baterias. Por exemplo: não insira
nenhum objeto estranho nas baterias, não as pressione nem as mergulhe em água ou outros
líquidos.

PERIGO

Não toque os terminais da bateria com outros objetos metálicos, o que pode causar calor ou
vazamento de eletrólito.

PERIGO

Haverá riscos de incêndio ou explosão se o modelo da bateria em uso ou usada para
substituição estiver incorreto. Use a bateria do modelo recomendado pelo fabricante.
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PERIGO

O eletrólito da bateria é tóxico e volátil. Não entre em contato com líquidos vazados nem
inale gases no caso de odores ou vazamentos provenientes da bateria. Nesses casos, afaste-se
da bateria e entre em contato com profissionais imediatamente. Os profissionais devem usar
óculos de proteção, luvas de borracha, máscaras de gás e roupa protetora. Eles devem desligar
o equipamento, remover a bateria e entrar em contato com engenheiros técnicos.

PERIGO

A bateria é um sistema fechado e não libera gases se estiver operando normalmente. Se a
bateria for tratada de modo inapropriado, for exemplo, queimada, perfurada, pressionada,
atingida por raio, sobrecarregada ou sujeita a outras condições adversas que possam causar
uma avalanche térmica, a bateria pode ser danificada ou pode acontecer uma reação química
anômala dentro dela, resultando em vazamento de eletrólito ou produção de gases como CO e
H2. Para evitar incêndios ou a corrosão do dispositivo, garanta a exaustão apropriada do gás
inflamável.

PERIGO

O gás gerado pela queima de uma bateria pode irritar os olhos, pele e garganta. Adote
medidas de proteção imediatamente.

A TENÇ Ã O

Instale as baterias em uma área seca. Não instale em áreas propensas a vazamento de água,
como áreas próximas a saídas de ar-condicionado, saídas de ventilação, janelas de
alimentação da sala de equipamentos ou tubulação de água. A fim de evitar falhas ou curtos-
circuitos, impeça a entrada de líquidos no equipamento.

A TENÇ Ã O

Antes de desembalar, armazenar e transportar, certifique-se de que as caixas de embalagem
estejam intactas e que as baterias estejam corretamente colocadas de acordo com as etiquetas
nessas caixas. Não coloque uma bateria de cabeça para baixo ou na vertical, deitada ou
inclinada. Armazene as baterias de acordo com os requisitos de armazenamento nas caixas de
embalagem. Assegure-se de que as baterias não caiam ou sejam danificadas. Caso contrário,
elas precisarão ser desmanteladas.

A TENÇ Ã O

Depois de desembalar as baterias, coloque-as na direção desejada. Não coloque uma bateria
de cabeça para baixo ou na vertical, deitada, inclinada ou empilhada. Assegure-se de que as
baterias não caiam ou sejam danificadas. Caso contrário, elas precisarão ser desmanteladas.
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A TENÇ Ã O

Aperte os parafusos em barras ou cabos de cobre com o torque especificado neste documento.
Verifique periodicamente se os parafusos estão apertados, se há ferrugem, corrosão ou outros
objetos estranhos e limpe-os, se houver. Conexões de parafuso soltas resultarão em quedas de
tensão excessivas e as baterias poderão queimar se a corrente estiver alta.

A TENÇ Ã O

Após a descarga das baterias, carregue-as a tempo para evitar danos devido à descarga
excessiva.

Declaração

A Empresa não será responsável por qualquer dano à bateria, lesão pessoal, morte,
perda de propriedade e/ou outras consequências causadas pelos seguintes motivos:

l Força maior, como terremotos, inundações, erupções vulcânicas, fluxos de detritos,
descargas atmosféricas, incêndios, guerras, conflitos armados, tufões, furacões, tornados
e outras condições climáticas extremas.

l Ações que não seguem as instruções do manual do usuário ou a orientação direta da
Empresa, incluindo, entre outros, os seguintes cenários:

– O ambiente de operação do equipamento local ou parâmetros externos de energia
não atendem aos requisitos ambientais para o funcionamento normal, por exemplo,
a temperatura real operacional das baterias é muito alta ou muito baixa ou a rede
elétrica é instável e sofre interrupções com frequência.

– As baterias caíram ou foram operadas ou conectadas incorretamente.

– As baterias tiveram descarga excessiva devido à aceitação tardia ou à ativação após
a instalação da bateria.

– Os parâmetros de funcionamento da bateria estão configurados incorretamente.

– Diferentes tipos de baterias, por exemplo, baterias de diferentes marcas ou
capacidades nominais são usadas juntas sem a aprovação prévia da Empresa.

– As baterias são frequentemente descarregadas em excesso devido à manutenção
inadequada da bateria.

– Os cenários de uso da bateria são alterados sem a aprovação prévia da Empresa.

– A manutenção da bateria não é realizada de acordo com as instruções do manual do
usuário, por exemplo, deixando de verificar os terminais da bateria regularmente.

– As baterias não são transportadas, armazenadas ou carregadas de acordo com as
instruções do manual do usuário.

– As instruções da Empresa não são seguidas durante a realocação ou a reinstalação
da bateria.

l O período de garantia da bateria expirou. Aconselha-se não usar uma bateria cujo
período de garantia expirou, pois isso representa riscos de segurança.
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Requisitos gerais

A VISO

Para garantir a segurança e a precisão do gerenciamento da bateria, use as baterias fornecidas
pela Empresa. A Empresa não é responsável por qualquer falha de baterias não fornecidas por
ela.

l Antes de instalar, operar e fazer a manutenção das baterias, leia as instruções do
fabricante das baterias e esteja em conformidade com os seus requisitos. As precauções
de segurança especificadas neste documento são muito importantes e exigem atenção
especial. Para conhecer outras precauções de segurança, consulte as instruções
fornecidas pelo fabricante da bateria.

l Use baterias dentro da faixa de temperatura especificada. Quando a temperatura
ambiente das baterias for inferior à faixa permitida, não carregue as baterias para evitar
curtos-circuitos internos causados durante a carga em baixa temperatura.

l Antes de desembalar as baterias, verifique se a embalagem está intacta. Não use baterias
com embalagens danificadas. Se algum dano for encontrado, notifique imediatamente o
transportador e o fabricante.

l Ligue as baterias dentro de 24 horas após removê-las da embalagem. Se as baterias não
puderem ser ligadas a tempo, coloque-as na embalagem original e coloque-as em um
ambiente interno seco e sem gases corrosivos. Durante a manutenção subsequente,
certifique-se de que o tempo de desligamento não exceda 24 horas.

l Não use uma bateria danificada (como danos causados por queda ou batida ou quando a
bateria está protuberante ou amassada no compartimento), pois esses danos podem
causar vazamento de eletrólitos ou liberação de gases inflamáveis. No caso de
vazamento de eletrólitos ou deformação estrutural, entre em contato com o instalador ou
com o pessoal profissional de O&M imediatamente para remover ou trocar a bateria.
Não armazene a bateria danificada perto de outros dispositivos ou materiais inflamáveis
e mantenha-a longe do alcance de não profissionais.

l Antes de trabalhar com uma bateria, certifique-se de que não haja cheiro incômodo ou de
queimado ao redor da bateria.

l Ao instalar as baterias, não coloque ferramentas de instalação, peças metálicas ou peças
diversas sobre as baterias. Após a conclusão da instalação, limpe os objetos sobre as
baterias e a área ao redor.

l Se as baterias forem expostas à água acidentalmente, não as instale. Em vez disso,
transporte as baterias para um ponto de isolamento seguro e descarte-as em tempo hábil.

l Antes de instalar um conjunto de baterias, verifique se o invólucro não está deformado
ou danificado.

l Verifique se os terminais positivos e negativos das baterias estão aterrados de forma
inesperada. Em caso afirmativo, desconecte os terminais da bateria do solo.

l No intuito de evitar incêndios causados por faíscas ou arcos elétricos, não realize
trabalhos de soldagem ou esmerilhamento perto das baterias.

l Se as baterias ficarem sem uso por um longo período de tempo, armazene-as e
recarregue-as de acordo com os requisitos da bateria.

l Não carregue ou descarregue baterias usando um dispositivo que não esteja de acordo
com as leis e normas locais.
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l Mantenha o circuito da bateria desconectado durante a instalação e manutenção.
l Durante o armazenamento, procure sinais de fumaça, chamas, vazamento de eletrólitos

ou calor nas baterias danificadas.
l Se uma bateria estiver com defeito, a temperatura de sua superfície pode ser alta. Não

toque a bateria, evite queimaduras.
l Não se encoste, apoie ou sente na parte superior do equipamento.
l Em cenários de energia de backup, não use as baterias nas seguintes situações:

– Dispositivos médicos substancialmente importantes para a vida humana
– Equipamentos de controle, como trens e elevadores, já que podem causar

ferimentos pessoais
– Sistemas de computador de importância social e pública
– Locais próximos a dispositivos médicos
– Outros dispositivos semelhantes aos descritos acima

Proteção contra curto-circuito
l Ao instalar e fazer a manutenção das baterias, enrole os terminais dos cabos expostos nas

baterias com fita isolante.
l Evite que objetos estranhos (como objetos condutores, parafusos e líquidos) entrem na

bateria, pois isso pode causar curtos-circuitos.

Reciclagem
l Descarte as baterias usadas conforme as leis e normas locais. Não descarte as baterias

como lixo doméstico. O descarte inadequado das baterias pode resultar em poluição
ambiental ou em explosão.

l Se uma bateria apresentar vazamento ou estiver danificada, entre em contato com o
suporte técnico ou com uma empresa de reciclagem de baterias para descartá-las.

l Se as baterias estiverem fora do período de vida útil, entre em contato com uma empresa
de reciclagem de baterias para fazer o descarte.

l Não exponha as baterias usadas a altas temperaturas ou luz solar direta.
l Não coloque baterias usadas em ambientes com alta umidade ou substâncias corrosivas.
l Não utilize baterias defeituosas. Entre em contato com uma empresa de reciclagem de

baterias para descartá-las o mais rápido possível a fim de evitar poluição ambiental.
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2 Introdução ao produto

2.1 Visão geral

Função

A bateria LUNA2000 consiste em um módulo de controle de energia e módulos de expansão
da bateria. Ela pode armazenar e liberar energia elétrica com base nos requisitos do sistema de
gerenciamento do inversor. As portas de entrada e saída da bateria LUNA2000 são de corrente
contínua de alta-tensão (HVDC).

l Carga da bateria: O módulo de controle de energia se conecta aos terminais da bateria
(BAT+ e BAT-) do inversor. Sob o controle do inversor, o módulo de controle de energia
carrega as baterias e armazena energia fotovoltaica (PV) excessiva nas baterias.

l Descarga da bateria: Quando a energia PV é insuficiente para fornecer energia às cargas,
o sistema controla as baterias para fornecer energia às cargas. A energia da bateria é
transmitida para as cargas por meio do inversor.

Modelo
l Modelo do módulo de controle de energia na bateria LUNA2000: LUNA2000-5KW-C0

Figura 2-1 Número do modelo

Tabela 2-1 Descrição do modelo

Nº. Significado Valor

1 Produto LUNA2000: Bateria LUNA2000
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Nº. Significado Valor

2 Nível de energia 5 KW: O nível de energia é 5 kW.

3 Código do design C0: série de produtos do módulo de controle de
energia

 

l Modelo dos módulos de expansão da bateria na LUNA2000: LUNA2000-5-E0

Figura 2-2 Número do modelo

Tabela 2-2 Descrição do modelo

Nº. Significado Valor

1 Produto LUNA2000: bateria residencial

2 Nível de energia 5: O nível de energia é de 5 kWh.

3 Código do design E0: módulo da bateria

 

l O modelo da bateria LUNA2000 é LUNA2000-5-S0.

Figura 2-3 Número do modelo

Tabela 2-3 Descrição do modelo

Nº. Significado Valor

1 Produto LUNA2000: bateria residencial

2 Nível de energia 5: O nível de capacidade é de 5 kWh. Este produto é
compatível com 5 kWh a 30 kWh.

3 Código do design S0: bateria
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Descrição da capacidade da bateria
A bateria é compatível com expansão de energia e capacidade. Dois módulos de controle de
energia podem ser conectados em paralelo. Um módulo de controle de energia é compatível
com, no máximo, três módulos de expansão da bateria.

Figura 2-4 Descrição da capacidade da bateria

Aplicação em rede
A bateria LUNA2000 é compatível com sistemas conectados à rede elétrica de instalações PV
residenciais. Normalmente, um sistema conectado à rede consiste em conjuntos PV, baterias
LUNA2000, inversor, seletor CA e caixa de distribuição de energia (PDB).
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Figura 2-5 Rede (as caixas tracejadas indicam componentes opcionais)

(A) Cadeia PV (B) Interruptor CC (C) SUN2000

(D) Interruptor CA (E) ACDU (F) Sensor de energia elétrica
inteligente

(G) Rede elétrica (H) LUNA2000 (I) Smart Dongle 4G

(J) Smart Dongle WLAN-FE (K) Roteador (L) Sistema de gerenciamento

(M) Aplicativo FusionSolar (N) Carga

NO T A

l  indica um cabo de alimentação,  indica um cabo de sinal,  indica a
comunicação sem fios.

l As portas de entrada e saída da bateria LUNA2000 estão conectadas às portas de bateria do inversor.

l Os seguintes modos de comunicação são compatíveis com a bateria LUNA2000:

l Conecte a bateria LUNA2000 ao inversor pela porta RS485 e ative-a para implementar a
comunicação e o controle entre o inversor e a bateria LUNA2000.

l Utilize a aplicativo para celular para se conectar diretamente ao inversor ou ao inversor na
mesma LAN para gerenciamento e manutenção da bateria LUNA2000.

l Conecte o inversor à rede elétrica pública pelo Smart Dongle para gerenciar e manter a bateria
LUNA2000 por meio do sistema de gerenciamento.

2.2 Aparência

Bateria

Este tópico descreve a aparência da bateria.
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Figura 2-6 Aparência da bateria

(1) Indicador LED (2) Seletor CC (SELETOR
CC)

(3) Módulo de controle de
energia

(4) Módulos de expansão da
bateria

(5) Base de instalação (6) Seletor de partida preto

(7) Dissipador térmico

 

Módulo de controle de energia
A energia do módulo de controle de energia é de 5 kW.

Figura 2-7 Módulo de controle de energia
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(1) Módulo de controle
de energia

(2) Seletor de partida
preto

(3) Terminais da bateria (BAT+/
BAT-)

(4) Porta COM (COM) (5) Terminais da bateria
em cascata (B+/B-)

(6) Seletor CC (SELETOR CC)

(7) Porta COM (COM) (8) Fusível (9) Ponto de aterramento

(10) Terminais da
bateria (BAT+/BAT-)

(11) Orifício do parafuso
de travamento para o
seletor de CC (M4)ª

 

NO T A

Nota a: (Opcional) Remova a tampa plástica e instale um parafuso de travamento para o seletor de CC
para evitar operações incorretas.

Módulo de expansão da bateria
A capacidade-padrão de um módulo de expansão da bateria é de 5 kWh.

Figura 2-8 Módulo de expansão da bateria

(1) Módulo de expansão da
bateria

(2) Adereço de alinhamento (3) Terminais da bateria em
cascata (B+/B-)

(4) Terminais da bateria em
cascata (B+/B-)

(5) Porta COM (COM) (6) Ponto de aterramento

(7) Dissipador térmico (8) Ponto de aterramento

 

2.3 Descrição do rótulo
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Rótulos do invólucro

Tabela 2-4 Descrição do rótulo do invólucro

Ícone Nome Significado

Aviso de queimadura Não toque no produto,
pois o exterior pode
aquecer durante a
operação.

Descarga atrasada l Depois que a bateria é
desligada, ainda há
alta-tensão. A bateria
demora 5 minutos para
ser descarregada a
uma tensão segura.

Operador l Depois que a bateria é
ligada, ainda há alta-
tensão. Apenas
técnicos eletricistas
qualificados e
treinados podem
instalar e operar a
bateria.

l Antes de ligar a
bateria, aterre-a.

Consulte a documentação Lembra os operadores de
consultar os documentos
fornecidos com na
bateria.

Aterramento Indica a posição para
conexão do cabo PE.

 

NO T A

As etiquetas servem somente para referência.

Chapa de identificação
Chapa de identificação do módulo de controle de energia
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Figura 2-9 Chapa de identificação (módulo de controle de energia)

Figura 2-10 Chapa de identificação (módulo de expansão da bateria)

2.4 Recursos

Modo multissituação e multitrabalho
l Compatível com vários modos de trabalho, como conectado à rede elétrica, conectado e

não conectado à rede elétrica, multissituação não conectado à rede elétrica pura,
autoconsumo, tempo de uso e alimentação total para os modos de rede elétrica.

l Permite que os usuários consultem a capacidade total de descarga no ciclo de vida do
produto em tempo real.

Operação inteligente e simples

Funciona com o inversor, é compatível com plug-and-play e integra aplicativo de celular e o
sistema de gerenciamento.

Fácil instalação e substituição
l Os terminais CC da bateria-padrão são usados para a conexão do sistema.

l O design modular é adotado para baterias.

l A instalação ou substituição pode ser realizada por duas pessoas.

Escalabilidade flexível

A bateria é compatível com expansão de energia, expansão da capacidade da bateria e uso
híbrido de baterias novas e antigas.
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O&M inteligente
l Os padrões de fábrica atendem aos requisitos dos mercados-alvo, e a bateria pode ser

iniciada pressionando-se apenas um botão, além de ser compatível com a partida preta.
l O indicador de LED mostra o status. Também é possível usar o aplicativo de celular para

realizar operações locais e remotas.
l O sistema de gerenciamento de dados em nuvem é usado para gerenciar a bateria a

qualquer momento e em qualquer lugar.

Baixo investimento
l Apenas ferramentas de instalação comuns são necessárias.
l A bateria apresenta alta eficiência e densidade de energia, o que gera economia de

espaço de instalação.
l A bateria possui um sistema operacional fácil.

2.5 Modo de funcionamento
A LUNA2000 converte a corrente contínua de alta-tensão (HVDC) gerada pelos conjuntos
fotovoltaicos (PV) em corrente contínua de baixa tensão (LVDC) por meio de conversão CC
para CC e armazena a energia nas baterias. Ela também pode converter LVDC em HVDC e
alimentar a energia na rede elétrica por meio do inversor.

Modo de funcionamento
A bateria LUNA2000 pode funcionar em modo hibernação, espera ou operação.

Tabela 2-5 Modo de funcionamento

Modo de
funcionamento

Descrição

Modo hibernação A fonte de alimentação auxiliar interna e o conversor CC-CC da
bateria não funcionam.

Modo em espera A fonte de alimentação auxiliar dentro da bateria funciona, e o
conversor CC-CC não.

Modo de operação A fonte de alimentação auxiliar interna da bateria funciona, e o
conversor CC-CC carrega ou descarrega.
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Figura 2-11 Alternância entre modos de trabalho
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3 Requisitos de transporte & armazenamento

3.1 Requisitos de transporte
l Tenha cuidado para evitar ferimentos ao mover objetos pesados.

l Se várias pessoas precisarem mover um objeto pesado juntas, defina a mão-de-obra e a
divisão de trabalho considerando a altura e outras condições para garantir que o peso seja
distribuído igualmente.

l Se duas ou mais pessoas moverem um objeto pesado juntas, certifique-se de que o objeto
seja levantado e abaixado simultaneamente e movimentado em um ritmo uniforme sob a
supervisão de uma pessoa.

l Use equipamentos de proteção individual como luvas e sapatos de proteção ao mover o
equipamento manualmente.

l Para mover um objeto manualmente, aproxime-se do objeto, agache-se e levante-o
suavemente e de forma estável usando a força das pernas em vez da de suas costas. Não
levante ou vire seu corpo de repente.

l Não levante rapidamente um objeto pesado acima de sua cintura. Coloque o objeto sobre
uma bancada de trabalho à meia altura até a cintura, ou em qualquer outro lugar
apropriado, ajuste a posição das palmas das mãos e depois o levante.

l Movimente um objeto pesado de forma estável com força equilibrada e com velocidade
uniforme e baixa. Abaixe o objeto de forma estável e lenta para evitar que qualquer
colisão ou queda possa arranhar a superfície do equipamento ou danificar os
componentes e cabos.

l Ao mover um objeto pesado, esteja atento à bancada de trabalho, à inclinação, à escada e
aos locais escorregadios. Ao mover um objeto pesado através de uma porta, certifique-se
de que a porta seja suficientemente larga para mover o objeto e evitar colisões ou
ferimentos.
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l Ao transferir um objeto pesado, mova seus pés em vez de virar a cintura. Ao levantar e
transferir um objeto pesado, certifique-se de que seus pés apontem para a direção do
movimento alvo.

l Ao transportar o equipamento utilizando uma paleteira ou empilhadeira, certifique-se de
que as pinças estejam corretamente posicionadas para que o equipamento não tombe.
Antes de mover o equipamento, prenda-o à paleteira ou empilhadeira usando cordas. Ao
mover o equipamento, designe pessoal específico para cuidar dele.

l Escolha rotas marítimas ou rodoviárias em boas condições de transporte. Não transporte
o equipamento por via férrea ou aérea. Evite inclinações ou solavancos durante o
transporte.

PERIGO

Carregue ou descarregue as baterias com cautela. Caso contrário, as baterias poderão entrar
em curto-circuito ou ser danificadas (como vazamentos e rachaduras), pegar fogo ou explodir.

A TENÇ Ã O

Não mova uma bateria segurando seus terminais, parafusos ou cabos. Caso contrário, a bateria
poderá ser danificada.
Mantenha as baterias na direção correta durante o transporte. Elas não devem ser colocadas de
cabeça para baixo ou inclinadas e devem ser protegidas contra quedas, impactos mecânicos,
chuvas, neve e queda em água durante o transporte.

A TENÇ Ã O

Antes de desembalar, armazenar e transportar, certifique-se de que as caixas de embalagem
estejam intactas e que as baterias estejam corretamente colocadas de acordo com as etiquetas
nessas caixas. Não coloque uma bateria de cabeça para baixo ou na vertical, deitada ou
inclinada. Armazene as baterias de acordo com os requisitos de armazenamento nas caixas de
embalagem. Assegure-se de que as baterias não caiam ou sejam danificadas. Caso contrário,
elas precisarão ser desmanteladas.

l De acordo com as Recomendações da ONU sobre o Transporte de Mercadorias
Perigosas: Regulamento Modelo (também conhecido como TDG ou Orange Book da
ONU), as baterias pertencem à classe 9 de mercadorias perigosas e devem passar nos
testes relacionados exigidos na Parte III, Subseção 38.3 das Recomendações da ONU
sobre o Transporte de Mercadorias Perigosas: Manual de Testes e Critérios.

l Cumpra as regras nacionais e internacionais mais recentes sobre o transporte e o
armazenamento de mercadorias perigosas, incluindo, entre outros, o Código Marítimo
Internacional de Mercadorias Perigosas (Código IMDG), o Acordo sobre o Transporte
Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada (ADR) e os Regulamentos sobre o
transporte rodoviário de mercadorias perigosas dos padrões do setor de transporte da
China (JT/T 617), bem como as exigências das autoridades reguladoras de transporte nos
países de partida, rota e destino. Antes do transporte e do armazenamento, embale, rotule
e marque adequadamente os produtos de acordo com as leis, os regulamentos e os
padrões locais e conclua os testes relacionados ao produto e à embalagem.
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l Os prestadores de serviços de transporte e armazenamento devem ter as qualificações
para operações com mercadorias perigosas exigidas pelas leis, normas e padrões locais.
Caminhões de caixa rígida devem ser usados para o transporte e caminhonetes são
proibidas.

l Cumpra as regras nacionais e internacionais mais recentes sobre o transporte e o
armazenamento de mercadorias perigosas, incluindo, entre outros, o Código Marítimo
Internacional de Mercadorias Perigosas (Código IMDG), o Acordo sobre o Transporte
Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada (ADR) e os Regulamentos sobre o
transporte rodoviário de mercadorias perigosas dos padrões do setor de transporte da
China (JT/T 617), bem como as exigências das autoridades reguladoras de transporte nos
países de partida, rota e destino. Antes do transporte e do armazenamento, embale, rotule
e marque adequadamente os produtos de acordo com as leis, os regulamentos e os
padrões locais e conclua os testes relacionados ao produto e à embalagem.

l Escolha rotas marítimas ou rodoviárias em boas condições de transporte. Não transporte
o equipamento por via férrea ou aérea. Evite inclinações ou solavancos durante o
transporte.

l Antes do transporte, verifique se a embalagem, os rótulos e as marcações da bateria estão
intactos e se não há cheiro anormal, vazamento, fumaça ou fogo. Caso contrário, as
baterias não devem ser transportadas.

l A caixa da embalagem deve ser sólida e resistente. Manuseie as embalagens com
cuidado e tome medidas à prova de umidade durante o carregamento, o transporte e o
descarregamento. Não coloque as embalagens de lado ou de cabeça para baixo. Amarre
as embalagens de forma segura para evitar o deslocamento. Certifique-se de que os
rótulos das mercadorias perigosas estejam visíveis.

l Tenha cuidado ao mover as baterias para evitar colisões e garantir a segurança pessoal.

l A menos que especificado de outra forma, as mercadorias perigosas não devem ser
misturadas com mercadorias que contenham alimentos, medicamentos, ração animal ou
seus aditivos no mesmo veículo ou contêiner, e objetos pontiagudos não são permitidos
no mesmo veículo ou contêiner.

l Se as leis, os regulamentos e os padrões locais permitirem o transporte misto de
mercadorias perigosas diferentes especificadas e de mercadorias perigosas e mercadorias
comuns, as mercadorias perigosas deverão ser isoladas de acordo com as leis, os
regulamentos e os padrões locais. Se não houver nenhum requisito local específico,
consulte os seguintes requisitos de isolamento quando houver mercadorias perigosas e
mercadorias comuns no mesmo veículo ou contêiner:

– Use um espaçador que seja tão alto quanto as embalagens.

– Mantenha uma distância de pelo menos 0,8 m ao redor.

l Armazene as baterias em uma área separada, longe de fontes de calor. Proteja as baterias
contra umidade, água e chuva. Empilhe as baterias de acordo com as etiquetas na caixa
de embalagem. Não empilhe as baterias mais do que a quantidade de camadas de
empilhamento permitidas. Não coloque as baterias de lado ou de cabeça para baixo.

l Antes de transportar uma bateria defeituosa (com queimadura, vazamento, inchaço ou
entrada de água), isole seus terminais positivo e negativo, embale-a e coloque-a o mais
rápido possível em uma caixa isolada à prova de explosão. Registre na caixa informações
como o nome do local, o endereço, o horário e os sintoma da falha.

l Ao transportar baterias defeituosas, evite se aproximar de áreas de armazenamento de
material inflamável, áreas residenciais ou outros locais densamente povoados, como
instalações de transporte público ou elevadores.
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3.2 Requisitos de armazenamento

A TENÇ Ã O

l Certifique-se de armazenar as baterias em um ambiente interno seco, limpo e ventilado,
sem fontes de radiação infravermelha forte ou de outros tipos de radiação e sem solventes
orgânicos, gases corrosivos e poeira metálica condutora. Não exponha as baterias à luz
solar direta ou à chave e mantenha-as afastadas de fontes de calor e ignição.

l Se uma bateria estiver defeituosa (com queimadura, vazamento, inchaço ou entrada de
água), leve-a para um depósito de mercadorias perigosas para armazenamento separado. A
distância entre a bateria e qualquer material combustível deve ser de pelo menos 3 m. A
bateria deve ser descartada o mais rápido possível.

l Posicione as baterias corretamente durante o armazenamento conforme os sinais na
embalagem. Não coloque as baterias de cabeça para baixo, não as coloque de lado nem as
incline. Empilhe as baterias de acordo com as instruções de empilhamento que estão nas
caixas de embalagem.

l Armazene as baterias em um lugar separado. Não armazene as baterias junto com outros
dispositivos. Não faça pilhas altas com as baterias. Se um grande número de baterias for
armazenado no local, recomenda-se que o local seja equipado com instalações de combate
a incêndio qualificadas, como areia anti-incêndio e extintores.

CUID ADO

Recomenda-se que as baterias sejam usadas logo após serem implantadas no local. Baterias
armazenadas por um longo período devem ser carregadas periodicamente. Caso contrário, elas
poderão ser danificadas.

l O ambiente de armazenamento deve obedecer aos regulamentos e padrões locais.

l O ambiente de armazenamento deve estar limpo e seco. O produto deve estar protegido
contra chuva e água.

l O ar não deve conter gases corrosivos ou inflamáveis.

l Os requisitos ambientais de armazenamento são:

– Temperatura ambiente: -10 °C a -55 °C; temperatura de armazenamento
recomendada: 20 °C a 30 °C

– Umidade relativa: 5% a 80%

l Se uma bateria tiver sido armazenada por um tempo maior do que o permitido, ela
deverá ser verificada e testada por especialistas antes do uso.

l Deve haver evidências de que o produto está armazenado de acordo com os requisitos,
como dados de logs de temperatura e umidade, fotos do ambiente de armazenamento e
relatórios de inspeção.

l Certifique-se de que as baterias sejam fornecidas com base na regra "primeira a entrar,
primeira a sair".
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l Certifique-se de que a duração do armazenamento comece a partir do último tempo de
carga marcado na embalagem da bateria, e que o último tempo de carga seja atualizado
após cada carga.
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4 Situações e configurações do aplicativo

A bateria LUNA2000 é usada principalmente em sistemas conectados à rede elétrica de
instalações fotovoltaicas (PV) residenciais em telhados. O sistema pode ser classificado nos
três tipos a seguir, com base nas situações de aplicação:

l Sistema de armazenamento de energia (ESS) conectado à rede elétrica

l ESS conectado ou não à rede elétrica

l ESS não conectado à rede elétrica

Vários modos de funcionamento podem ser definidos, como Autoconsumo máximo, TOU
(tempo de uso), Totalmente fornecida à rede e Envio de terceiros.

NO T A

l O LUNA2000 pode ser usado somente com medidores DTSU666-HW, YDS60-80, YDS70-C16,
YDS60-C24, DDSU666-H e DTSU666-H.

l Se nenhum módulo FV estiver instalado no sistema, somente o modo TOU terá suporte.

l No cenário sem rede EMMA, o modo de trabalho do ESS pode ser definido como TOU ou Máxima
geração e utilização próprias somente após a instalação de um medidor de energia.

l Se um inversor (sem um Smart Dongle) for desconectado da rede de inversores em cascata e for
usado separadamente, o inversor precisará ser restaurado para as configurações de fábrica.

4.1 ESS conectado à rede elétrica

4.1.1 Rede ESS ligada à rede elétrica

Rede 1: Inversor único

O ESS ligado à rede elétrica consiste em cadeias fotovoltaicas (PV), baterias LUNA2000,
inversor, interruptor CA, cargas, unidade de distribuição de energia (PDU), medidor de
energia e rede elétrica.

A cadeia fotovoltaica (PV) converte a energia solar em energia elétrica, que é então
convertida pelo inversor para alimentar cargas ou ser alimentada à rede.
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Figura 4-1 Diagrama da rede do ESS conectada à rede elétrica (as caixas tracejadas indicam
componentes opcionais)

Modelo de inversor compatível com o ESS

SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1

SUN2000-3/5/6/8/10/12KTL-M1

Série SUN2000-(8K, 10K)-LC0 (O ESS deve ser atualizado para o FusionSolarDG V100R002C00SPC125 ou
posterior).

Série SUN2000-(12K-25K)-MB0 (O ESS deve ser atualizado para o FusionSolarDG V100R002C00SPC125 ou
posterior).

 

Conexão de rede 2: múltiplos inversores em cascata

Você pode adicionar inversores e baterias para aumentar a capacidade. No máximo três
inversores podem ser conectados em cascata. Cada bateria se conecta ao inversor por meio de
uma porta RS485 independente e é gerenciada pelo inversor conectado a ela.

Tabela 4-1 Descrição do modelo

Abreviação Modelo

L1 SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1

LC0 Série SUN2000-8/10K-LC0

M1 SUN2000-3/5/6/8/10/12KTL-M1
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Abreviação Modelo

M2 SUN2000-(8KTL-20KTL)-M2

M5 Série SUN2000-(12KTL-25KTL)-M5

MB0 Série SUN2000-(12K-25K)-MB0

M3 SUN2000-(20KTL, 29.9KTL, 30KTL,
36KTL, 40KTL)-M3

 

Conexão de rede do SmartLogger
O SmartLogger V300R001C00SPC100 e versões posteriores são compatíveis neste cenário.
Para obter detalhes sobre comissionamento, consulte 6.3 "Comissionamento da bateria".

Figura 4-2 Conexão de rede de um inversor SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1 e dois inversores
SUN2000-(20KTL, 29.9KTL, 30KTL, 36KTL, 40KTL)-M3 (as caixas tracejadas indicam
componentes opcionais)
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Tabela 4-2 Relação de mapeamento (trifásico)

Modo em
cascata

SmartLogger SUN2000-(3KTL-10KTL)-
M1 (com baterias)

SUN2000-(20KTL,
29.9KTL, 30KTL, 36KTL,
40KTL)-M3

SUN2000-(20KTL, 29.9KTL,
30KTL, 36KTL, 40KTL)-M3

SmartLogger SUN2000-(3KTL-10KTL)-
M1 (com baterias)

SUN2000-(8KTL-20KTL)-
M2

SUN2000-(8KTL-20KTL)-M2

SmartLogger SUN2000-(3KTL-10KTL)-
M1 (com baterias)

SUN2000-(8KTL-20KTL)-
M2

SUN2000-(20KTL, 29.9KTL,
30KTL, 36KTL, 40KTL)-M3

SmartLogger SUN2000-(3KTL-10KTL)-
M1 (com baterias)

SUN2000-(3KTL-10KTL)-
M1 (com baterias)

SUN2000-(20KTL, 29.9KTL,
30KTL, 36KTL, 40KTL)-M3

SmartLogger SUN2000-(3KTL-10KTL)-
M1 (com baterias)

SUN2000-(3KTL-10KTL)-
M1 (com baterias)

SUN2000-(8KTL-20KTL)-M2

SmartLogger SUN2000-(3KTL-10KTL)-
M1 (com baterias)

SUN2000-(3KTL-10KTL)-
M1 (com baterias)

SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1
(com baterias)

SmartLogger SUN2000-(12K-25K)-MB0
(com baterias)

SUN2000-(12K-25K)-MB0
(com baterias)

SUN2000-(12K-25K)-MB0
(com baterias)

 

Tabela 4-3 Relação de mapeamento (monofásico)

Modo em
cascata

SUN2000 SUN2000 SUN2000

SmartLogger SUN2000-(2KTL-6KTL)-
L1 (com baterias)

SUN2000-(2KTL-6KTL)-
L1 (com baterias)

SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1
(com baterias)

 

NO T A

Quando os inversores da série SUN2000-(12K-25K)-MB0 são usados no cenário de rede do
SmartLogger3000, no máximo três inversores podem ser colocados em cascata e cada inversor pode se
conectar a um máximo de quatro ESSs.
No cenário anterior, os seguintes requisitos de mapeamento de versão devem ser atendidos:
l Série SUN2000-(12K-25K)-MB0: SUN2000MB V200R023C10SPC200 ou posterior
l LUNA2000-(5-30)-S0: FusionSolarDG V100R002C00SPC127 ou posterior
l SmartLogger3000: SmartLogger V300R023C10SPC310 ou posterior
l FusionSolar SmartPVMS: SmartPVMS Plant V600R024C20CP0005 ou posterior
l Aplicativo FusionSolar: 6.24.00.350 ou posterior

NO T A

O ESS conectado à rede elétrica suporta no máximo três inversores SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1 (com
baterias) em cascata. Neste cenário, os inversores podem ser conectados à rede elétrica somente na
mesma fase e controlados apenas por um medidor de energia monofásico. A conexão à rede elétrica em
diferentes fases ou usando um medidor de energia trifásico não é suportada.
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Conexão de rede do Smart Dongle
l O ESS conectado à rede elétrica suporta a conexão do inversor em cascata. No máximo

três inversores podem ser conectados em cascata. As baterias podem ser conectadas a um
dos inversores para gerenciamento. As baterias, o medidor de energia e o Smart Dongle
devem estar conectados ao mesmo inversor.

l Quando o modo de funcionamento da bateria estiver definido como Utilização máxima
de potência produzida automaticamente ou TOU (tempo de uso), o Smart Dongle
deverá ser conectado. Se o modo de funcionamento estiver definido como Totalmente
fornecida à rede, o Smart Dongle será opcional.

Figura 4-3 Conexão de rede do Smart Dongle (as caixas tracejadas indicam componentes
opcionais)
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Tabela 4-4 Relação de mapeamento (monofásico)

Modo em
cascata

Sdongle L1/LC0 L1/LC0 L1/LC0

 

Tabela 4-5 Relação de mapeamento (trifásico)

Modo em
cascata

SDongle M1/MB0 M1/M2/M5/MB0 M1/M2/M5/MB0

 

NO T A

l Quando a função de carregamento da rede elétrica estiver ativada, a energia excedente gerada pelo
inversor sem baterias poderá ser usada para carregar o inversor conectado às baterias.

l Os parâmetros de cada bateria precisam ser definidos separadamente. Quando a função de
carregamento da rede elétrica está ativada, a energia excedente gerada por um inversor pode ser
usada para carregar o outro inversor.

l O ESS conectado à rede elétrica suporta no máximo três inversores SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1
(com baterias) em cascata. Neste cenário, os inversores podem ser conectados à rede elétrica
somente na mesma fase e controlados apenas por um medidor de energia monofásico. A conexão à
rede elétrica em diferentes fases ou usando um medidor de energia trifásico não é suportada.

l Cada L1/LC0/M1 pode se conectar a um máximo de dois ESSs e cada MB0 pode se conectar a um
máximo de quatro ESSs. No cenário de conexão de rede do Smart Dongle, um máximo de três
inversores e seis ESSs podem ser conectados.

A VISO

Quando o MB0 funcionar como o inversor mestre e precisar se conectar a um medidor de
energia e a uma bateria, se houver mais de duas baterias conectadas, selecione um dos
seguintes modelos de medidor: DTSU666-HW, YDS60-80, YDS60-C24, DTSU71 e
DHSU1079-CT. O DTSU666-H não é compatível. Certifique-se de que a taxa de transmissão
de dados do RS485-2 seja negociada para 115.200 bits/s. Para obter detalhes sobre a
negociação de taxa de transmissão, consulte Negociação de taxa de transmissão.

Conexão de rede de EMMA
O ESS conectado à rede elétrica suporta a conexão do inversor em cascata. No máximo três
inversores podem ser conectados em cascata.
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Figura 4-4 Conexão de rede de EMMA

Tabela 4-6 Relação de mapeamento (monofásico)

Modo em
cascata

EMMA L1/LC0 L1/LC0 L1/LC0
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Tabela 4-7 Relação de mapeamento (trifásico)

Modo em
cascata

EMMA M1/M2/M5/MB0 M1/M2/M5/MB0 M1/M2/M5/MB0

 

(A) Cadeia FV (B) Interruptor CC (C) SUN2000

(D) Interruptor CA (E) ACDU (F) Smart Power Sensor

(G) Rede elétrica (H) LUNA2000 (I) Smart Dongle 4G

(J) Smart Dongle WLAN-FE (K) Roteador (L) Sistema de
gerenciamento FusionSolar

(M) Aplicativo FusionSolar (N) Carga (Q) SmartLogger

 

NO T A

l O ESS conectado à rede elétrica suporta no máximo três inversores SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1
(com baterias) em cascata. Neste cenário, os inversores podem ser conectados à rede elétrica
somente na mesma fase e controlados apenas por um medidor de energia monofásico. A conexão à
rede elétrica em diferentes fases ou usando um medidor de energia trifásico não é suportada.

l Cada L1/LC0/M1 pode se conectar a um máximo de dois ESSs e cada MB0 pode se conectar a um
máximo de quatro ESSs. No cenário de rede de EMMA, um máximo de três inversores e doze ESSs
podem ser conectados.

4.1.2 Configuração do modo ESS conectado à rede elétrica
O ESS ligado à rede elétrica tem quatro modos de funcionamento principais: Autoconsumo
máximo, TOU (tempo de uso), Totalmente fornecida à rede e Envio de terceiros.

Autoconsumo
l Este modo se aplica a zonas em que o preço da eletricidade é elevado ou a zonas em que

o subsídio FIT é baixo ou indisponível.
l O excesso de energia fotovoltaica (PV) é armazenado nas baterias. Quando a energia PV

é insuficiente ou nenhuma energia PV é gerada à noite, as baterias são descarregadas
para fornecer energia às cargas, melhorando a taxa de autoconsumo do sistema PV e a
taxa de autossuficiência de energia residencial e reduzindo os custos de eletricidade.

l Neste modo, Utilização máxima de potência produzida automaticamente é
selecionado. Por padrão, a capacidade de corte de carga é de 100%, e a capacidade de
corte de descarga é de 5% para as baterias LUNA2000 da Huawei. Para obter detalhes
sobre como alterar a capacidade de corte de carga ou descarga, consulte 7.3
Comissionamento da bateria.
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Figura 4-5 Configuração do parâmetro de controle da bateria

Parâmetro Descrição Intervalo de valores

Modo de funcionamento Defina esse parâmetro para o modo de consumo
automático máximo.

l Autoconsumo máximo
l TOU (Preço de tempo

de utilização)
l Totalmente fornecida à

rede

Potência de carga máxima
(kW)

Mantenha esse parâmetro na energia máxima de
carga. Não é necessária configuração adicional.

l [0, energia máxima de
carga]

Potência de descarga máxima
(kW)

Mantenha esse parâmetro na energia máxima de
descarga. Não é necessária configuração
adicional.

l [0, energia máxima de
descarga]

SOC de fim de carga (%) Defina a capacidade de corte de carga. 90% a 100%

SOC de fim de descarga (%) Defina a capacidade de corte de descarga. 0% a 20%

 

NO T A

Se nenhum módulo PV for instalado ou se o sistema não tiver detectado luz solar por, pelo menos, 24
horas, a capacidade de fim de descarga mínima será de 15%.

Exemplo de autoconsumo

Exemplos de autoconsumo:

(1) quando a luz solar é suficiente, o módulo PV gera 8 kW de energia, as cargas consomem 4
kW de energia, e as baterias carregam 4 kW de energia.
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(2) quando a luz solar se torna fraca, o módulo PV gera 3 kW de energia, as cargas consomem
4 kW energia, e as baterias descarregam para fornecer 1 kW de energia às cargas.

Figura 4-6 Exemplo de autoconsumo

TOU (Tempo de uso)
l Este modo se aplica a cenários em que há uma grande diferença de preço entre as horas

de pico e fora de pico.
l Se o modo de trabalho estiver definido como TOU, o sistema ativará Carregar a partir

de CA. Nesse modo, você pode definir manualmente os segmentos de tempo de carga e
descarga para reduzir os custos de eletricidade. Por exemplo, se você definir o período de
baixo custo de energia à noite como o tempo de carregamento, o sistema carrega o ESS
na potência máxima durante o tempo de carregamento. Se você definir o período de alto
preço da eletricidade como o tempo de descarga, a descarga do ESS ocorrerá somente
durante o tempo de descarga.

l No máximo, 14 segmentos de tempo podem ser definidos. Para obter detalhes sobre
como configurar os parâmetros de carga e descarga, consulte 7.3 Comissionamento da
bateria.

l Em alguns países, a rede elétrica não tem permissão para carregar baterias. Portanto, esse
modo não pode ser usado.

l Se os tempos de carga e descarga estiverem definidos, a rede carregará as baterias
durante o tempo de carga e fornecerá energia para as cargas durante o tempo de descarga.
Em outros segmentos de tempo que não estão definidos, as baterias não descarregam, e
os módulos PV e a rede elétrica fornecem energia às cargas. (No modo conectado e não
conectado à rede elétrica, se a rede elétrica estiver desligada, as baterias poderão
descarregar a qualquer momento.)
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Figura 4-7 Modo de trabalho de tempo de uso

Tabela 4-8 Configuração do modo de tempo de uso

Parâmetro Descrição Intervalo de valores

Prioridade do excesso de
energia PV

l Carregar: Quando a energia PV gerada é maior
que as cargas, o excesso de energia PV é usado
para carregar as baterias. Depois que a carga
máxima for atingida ou as baterias estiverem
totalmente carregadas, o excesso de energia PV
será alimentado à rede elétrica.

l Fornecer à rede: Quando a energia PV gerada é
maior que as cargas, o excesso de energia PV é
alimentado preferencialmente para a rede em vez
de usado para carregamento da bateria. Essa
configuração é aplicável à situação em que a FIT
seja maior que o preço da eletricidade. As baterias
são usadas somente para energia de backup.

l Carregar
l Fornecer à rede

Energia de carga
permitida da rede elétrica
(kW)

Indica a energia máxima de carga permitida pela rede
elétrica. O valor é determinado pela empresa da rede
elétrica local. Se não houver necessidade, o valor será
a energia máxima de carga ESS por padrão.

l [0, energia máxima
de carga permitida
pela rede elétrica]
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Figura 4-8 Configuração do parâmetro de controle da bateria

Tabela 4-9 Configuração do parâmetro de tempo de uso

Parâmetro Descrição Intervalo de valores

Fornecer energia à rede Se a função Fornecer energia à rede estiver
desativada por padrão, cumpra os requisitos de
carregamento estipulados nas leis e
regulamentações locais quando esta função estiver
ativada.

l Desativar
l Ativar

SOC de corte de carga da
rede elétrica

Defina o estado de corte de carga (SOC) da rede
elétrica.

[20%, 100%]

 

Exemplo do preço da eletricidade por tempo de uso

Exemplos do preço da eletricidade por tempo de uso:

Defina as horas de pico do consumo de energia (das 14h às 24h) como o tempo de descarga.
Durante esse período, as baterias descarregam. Durante outros períodos, como da 03h às 14h ,
a energia PV excedente pode ser usada para carregar as baterias, e estas não descarregam.
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Quando a fonte de alimentação de carga é insuficiente, a rede elétrica fornece energia para as
cargas. Por exemplo, quando a luz solar é insuficiente, o módulo PV gera 3 kW de energia, as
cargas consomem 4 kW de energia, e a rede fornece 1 kW de energia às cargas.

Figura 4-9 Exemplo do preço da eletricidade por tempo de uso

Totalmente fornecida à rede
l Este modo se aplica à situação conectada à rede, na qual a energia PV é totalmente

alimentada para a rede elétrica.
l Este modo maximiza a energia PV para a conexão da rede. Quando a energia PV gerada

durante o dia é superior à capacidade máxima de saída do inversor, as baterias são
carregadas para armazenar energia. Quando a energia PV é inferior à capacidade máxima
de saída do inversor, as baterias são descarregadas para maximizar a energia de saída do
inversor para a rede elétrica.

l Neste modo, Totalmente fornecida à rede é selecionado. Para obter detalhes, consulte
7.3 Comissionamento da bateria.

Exemplo de Totalmente fornecida à rede:
Por exemplo, quando os módulos PV geram energia de 8 kW, o inversor SUN2000-5KTL se
conecta à rede elétrica com a energia máxima de saída de 5,5 kW, e as baterias carregam 2,5
kW de energia. Quando a luz solar se torna fraca, os módulos PV geram 3 kW de energia, as
baterias carregam 2,5 kW de energia, e o inversor se conecta à rede elétrica com a energia
máxima de saída de 5,5 kW.
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Figura 4-10 Exemplo de Totalmente fornecida à rede

4.2 ESS conectado e não conectado à rede elétrica
l O ESS conectado e não conectado à rede elétrica é usado principalmente para fornecer

energia para cargas quando a rede elétrica está instável e há cargas primárias. O ESS
conectado e não conectado à rede elétrica muda o inversor para o estado conectado ou
não conectado à rede elétrica por meio da Backup Box. Quando a rede elétrica falha, o
inversor muda para o estado não conectado à rede elétrica e fornece energia para as
cargas primárias no modo de backup. Quando a rede elétrica se recupera, o inversor
retorna ao estado conectado à rede elétrica.

l O ESS conectado e não conectado à rede elétrica deve ser equipado com baterias. Caso
contrário, a saída não conectada à rede elétrica será anormal quando a tensão FV estiver
muito baixa.

4.2.1 Rede ESS ligada e não ligada à rede elétrica

Rede 1: Inversor único (Backup)
O ESS ligado e não ligado à rede elétrica consiste em cadeias fotovoltaicas (PV), baterias
LUNA2000, inversor, interruptor CA, carga, caixa de backup, unidade de distribuição de
energia (PDU), Smart Power Sensor e rede elétrica. O status de conexão à rede elétrica do
inversor é alternado por meio da caixa de backup.
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Figura 4-11 Rede básica do ESS paralelo não conectado à rede elétrica (as caixas tracejadas
indicam componentes opcionais)

NO T A

A energia de carga primária não excede a energia máxima de saída não conectada à rede elétrica do
inversor.

Rede 2: Múltiplos inversores em cascata
Você pode adicionar inversores e baterias para aumentar a capacidade. No máximo três
inversores podem ser conectados em cascata. Cada bateria se conecta ao inversor por meio de
uma porta RS485 independente e é gerenciada pelo inversor conectado a ela.

Conexão de rede do SmartLogger
O SmartLogger V300R001C00SPC100 e versões posteriores são compatíveis neste cenário.
Para obter detalhes sobre comissionamento usando o SmartLogger, consulte 6
"Comissionamento do sistema".
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Figura 4-12 Conexão de rede de dois inversores SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1 e um
inversor SUN2000-(20KTL, 29.9KTL, 30KTL, 36KTL, 40KTL)-M3 (as caixas tracejadas
indicam componentes opcionais)

Tabela 4-10 Relação de mapeamento (trifásico)

Modo em
cascata

SmartLogger SUN2000-(3KTL-10KT
L)-M1 (com baterias)

SUN2000-(20KTL,
29.9KTL, 30KTL, 36KTL,
40KTL)-M3

SUN2000-(20KTL, 29.9KTL,
30KTL, 36KTL, 40KTL)-M3

SmartLogger SUN2000-(3KTL-10KT
L)-M1 (com baterias)

SUN2000-(8KTL-20KTL)-
M2

SUN2000-(8KTL-20KTL)-M2

SmartLogger SUN2000-(3KTL-10KT
L)-M1 (com baterias)

SUN2000-(8KTL-20KTL)-
M2

SUN2000-(20KTL, 29.9KTL,
30KTL, 36KTL, 40KTL)-M3

SmartLogger SUN2000-(3KTL-10KT
L)-M1 (com baterias)

SUN2000-(3KTL-10KTL)-
M1 (com baterias)

SUN2000-(20KTL, 29.9KTL,
30KTL, 36KTL, 40KTL)-M3

SmartLogger SUN2000-(3KTL-10KT
L)-M1 (com baterias)

SUN2000-(3KTL-10KTL)-
M1 (com baterias)

SUN2000-(8KTL-20KTL)-M2
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Modo em
cascata

SmartLogger SUN2000-(3KTL-10KT
L)-M1 (com baterias)

SUN2000-(3KTL-10KTL)-
M1 (com baterias)

SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1
(com baterias)

 

Tabela 4-11 Relação de mapeamento (monofásico)

Modo em
cascata

SmartLogg
er

L1 L1 L1

 

NO T A

O ESS conectado e não conectado à rede elétrica suporta no máximo três inversores
SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1 (com baterias) em cascata. Neste cenário, os inversores podem ser
conectados à rede elétrica somente na mesma fase e controlados apenas por um medidor de energia
monofásico. A conexão à rede elétrica em diferentes fases ou usando um medidor de energia trifásico
não é suportada.

NO T A

Os parâmetros de cada bateria precisam ser definidos separadamente. Quando a função de carregamento
da rede elétrica está ativada, a energia excedente gerada por um inversor pode ser usada para carregar o
outro inversor.

A TENÇ Ã O

No estado não conectado à rede elétrica, as fases de saída dos inversores em cascata são
diferentes. As saídas de carga das Backup Boxes conectadas a cada inversor não podem ser
conectadas em paralelo. Como mostrado na figura a seguir, a saída P-1 é conectada ao O-1
primário e a saída P-2 é conectada ao O-2. As saídas de carga P-1 e P-2 não podem ser
conectadas em paralelo.

Conexão de rede do Smart Dongle
No máximo três inversores podem ser conectados em cascata no ESS conectado e não
conectado à rede elétrica. As baterias, o medidor de energia, o Smart Dongle e a Backup Box
precisam ser conectados ao mesmo inversor.
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Figura 4-13 Conexão de rede do Smart Dongle em um ESS conectado e não conectado à rede
elétrica (as caixas tracejadas indicam componentes opcionais)

Tabela 4-12 Relação de mapeamento (trifásico)

Modo em
cascata

SDongle M1 M1/M2/M5/MB0
(Somente M1 pode ser
conectado à Backup Box-B1.)

M1/M2/M5/MB0
(Somente M1 pode ser
conectado à Backup Box-B1.)
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Tabela 4-13 Relação de mapeamento (monofásico)

Modo em
cascata

SDongle L1 L1/LC0
(Somente L1 pode ser
conectado à Backup Box-B0.)

L1/LC0
(Somente L1 pode ser
conectado à Backup Box-B0.)

 

NO T A

l Os parâmetros de cada bateria precisam ser definidos separadamente. Quando a função de
carregamento da rede elétrica está ativada, a energia excedente gerada por um inversor pode ser
usada para carregar o outro inversor.

l Cada L1/LC0/M1 pode se conectar a um máximo de dois ESSs e cada MB0 pode se conectar a um
máximo de quatro ESSs. No cenário de conexão de rede do Smart Dongle, um máximo de três
inversores e seis ESSs podem ser conectados.

A TENÇ Ã O

No estado não conectado à rede elétrica, as fases de saída dos inversores em cascata são
diferentes. As saídas de carga das Backup Boxes conectadas a cada inversor não podem ser
conectadas em paralelo. Como mostrado na figura a seguir, a saída P-1 é conectada ao O-1
primário e a saída P-2 é conectada ao O-2. As saídas de carga P-1 e P-2 não podem ser
conectadas em paralelo.

(A) Cadeia PV (B) Interruptor CC (C) SUN2000

(D) Interruptor CA (E) ACDU (F) Smart Power Sensor

(G) Rede elétrica (H) LUNA2000 (I) Smart Dongle 4G

(J) Smart Dongle WLAN-FE (K) Roteador (L) Sistema de
gerenciamento FusionSolar

(M) Aplicativo FusionSolar (N) Carga (O) Carga importante

(P) Backup (Q) SmartLogger

 

NO T A

 indica um cabo de alimentação,  indica um cabo de sinal,  indica
comunicação sem fio.

Conexão de rede 3: conexão de rede do SmartGuard

Para obter detalhes, consulte Manual do Usuário da Solução Smart PV Residencial
(EMMA).
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4.2.2 Configuração do modo ESS conectado e não conectado à rede
elétrica

O sistema de armazenamento de energia (ESS) conectado e não conectado à rede elétrica
muda o inversor para o estado de ligação da rede elétrica por meio da caixa de backup.
Quando a rede falha, o ESS fornece energia para as cargas primárias no modo de backup.
Quando a rede é recuperada, o ESS volta automaticamente para o modo conectado à rede.

l Esse modo pode ser usado com o modo de consumo automático ou de tempo de uso.

– Quando a rede está normal, o modo de consumo automático ou de tempo de uso é
empregado.

– Depois que a rede falha, o ESS muda para o modo de backup de energia. O tempo
de backup da bateria depende do estado de carga (SOC) da bateria quando a rede
falha. (O SOC da bateria para backup de energia pode ser definido com base nos
requisitos do cliente.)

Ativação do modo não conectado à rede elétrica

Na tela inicial, selecione Definir > Parâmetros de funcionalidade e ative Modo fora da
rede elétrica.

Figura 4-14 Configuração da energia de backup

Tabela 4-14 Configuração de parâmetros na rede e fora da rede

Parâmetro Descrição Intervalo de valores

Modo não connectado à
rede elétrica

Se este parâmetro estiver definido como Ativar, o ESS
mudará para o modo não conectado à rede elétrica
quando a rede falhar.

l Ativar
l Desativar
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Parâmetro Descrição Intervalo de valores

SOC de energia de
backup

Define o SOC de energia de backup. No modo
conectado à rede elétrica, a bateria não descarrega
quando descarregada no SOC de energia de backup.
Quando a rede falha, as cargas são alimentadas no
modo de backup.

[0%, 100%]

Comutação de modo com
ligação à rede/sem
ligação à rede

Se este parâmetro estiver definido como Comutação
automática, o sistema mudará para o modo não
conectado à rede elétrica quando a rede falhar e para o
modo conectado à rede elétrica quando a rede for
recuperada.

l Comutação
automática

l Comutação manual

 

Configuração do modo de trabalho
O modo ESS conectado e não conectado à rede elétrica pode ser usado com o modo de
autoconsumo ou tempo de uso. Ative Modo fora da rede elétrica durante a implantação no
local. Para obter detalhes sobre como definir o modo consumo automático ou tempo de uso,
consulte 4.1.2 Configuração do modo ESS conectado à rede elétrica.

4.3 ESS não conectado à rede elétrica pura
O sistema de armazenamento de energia (ESS) não conectado à rede elétrica pura é usado
principalmente quando não há rede elétrica e o sistema opera no modo não conectado à rede
elétrica pura. O ESS não conectado à rede elétrica pura armazena a energia PV gerada em
baterias e fornece energia para cargas quando a energia PV é insuficiente ou não há energia
PV à noite.

4.3.1 Rede ESS não conectada à rede elétrica pura
l O sistema de armazenamento de energia (ESS) não conectado à rede elétrica pura

consiste em conjuntos fotovoltaicos (PV), baterias LUNA2000, inversor, seletor CA e
carga. No modo não conectado à rede elétrica, os conjuntos PV e as baterias devem ser
configurados.

l O ESS não conectado à rede elétrica pura é compatível apenas com um único inversor,
sendo incompatível com a conexão paralela de inversores.

l O otimizador não é suportado quando não conectado à rede ESS pura. Caso contrário, o
sistema pode falhar ao iniciar.

l O ESS não conectado puro suporta apenas o SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1 e
SUN2000-(8K, 10K)-LC0.

l O SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1 e SUN2000-(12K-25K)-MB0 não suporta o modo não
conectado à rede elétrica pura.
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Figura 4-15 ESS não conectado à rede elétrica (caixas tracejadas indicam componentes
opcionais)

(A) Cadeia PV (B) Interruptor CC (C) SUN2000

(D) Interruptor CA (E) ACDU (H) LUNA2000

(I) Smart Dongle 4G (J) Smart Dongle WLAN-FE (K) Roteador

(L) Sistema de gerenciamento (M) Aplicativo FusionSolar (N) Carga

NO T A

 indica um cabo de alimentação,  indica um cabo de sinal,  indica a
comunicação sem fios.

4.3.2 Configuração do modo ESS não conectado à rede elétrica
pura

O inversor funciona no modo não conectado à rede elétrica. Quando a luz solar é suficiente, o
sistema de armazenamento de energia (ESS) fornece energia para cargas e armazena energia
fotovoltaica (PV) excedente em baterias. Quando a luz solar é insuficiente ou não há luz solar,
as baterias são descarregadas para fornecer energia às cargas. Por padrão, a capacidade de
corte de carga das baterias LUNA2000 da Huawei é de 100%, e a capacidade de corte de
descarga é de 5%. Para obter detalhes sobre como alterar a capacidade de corte de carga ou
descarga, consulte 7.3 Comissionamento da bateria. No modo não conectado à rede elétrica,
é preciso definir o código da rede de energia não conectada na tela Definição rápida.
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Figura 4-16 Configuração do código da rede elétrica não conectada (Island-Grid)

NO T A

Se a rede elétrica não estiver disponível, será necessário definir o código da rede elétrica não conectada.
No modo não conectado à rede elétrica, a bateria deve ser configurada.

A bateria não descarrega quando descarregada no estado de corte de carga (SOC). Quando a luz solar
estiver disponível no dia seguinte, a bateria começará a fornecer energia às cargas após ser carregada a
determinada quantidade de eletricidade.

4.4 Conexão de rede com inversores de terceiros
l Apenas um inversor SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1 ou um inversor

SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1 pode ser conectado a um inversor de terceiros.
– SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1 (V200R001C00SPC117 ou posterior)
– SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1 (V100R001C00SPC140 ou posterior)

l Após a atualização do Smart Dongle para SDongle V100R001C00SPC126, é possível
conectar o medidor 2.

l Para o SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1 ou SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1, é necessário um
Smart Dongle WLAN-FE.

l Para controlar a carga e a descarga da bateria, são necessários medidores de energia para
o SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1 ou SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1. O sistema não
restringe a saída de inversores de terceiros.

l O medidor 2 mede a saída CA de um inversor de terceiros e não está envolvido no
controle de energia no ponto de conexão à rede elétrica. Quando um inversor de terceiros
estiver conectado ao medidor 2 e a implantação rápida for concluída, adicione o medidor
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2 por meio do Smart Dongle, consultando Adicionar um medidor de energia por meio
do Smart Dongle em 6.3.1.

l Quando o carregamento a partir da rede elétrica é ativado em um inversor de terceiros,
ele pode fornecer energia para cargas e carregar baterias por meio do inversor da
Huawei. Nesse caso, as baterias podem funcionar nos modos Utilização máxima de
potência produzida automaticamente e Preço de tempo de utilização (TOU).

l Se um Smart Dongle for substituído, adicione o medidor 2 por meio do Smart Dongle
após a implantação rápida.

l Se o medidor 2 for desconectado, a potência de saída fotovoltaica e a potência de carga
exibidas no sistema de gerenciamento de rede e no aplicativo serão anormais.

l O diagrama de fluxo de energia no sistema de gerenciamento de rede exibe o fluxo total
de energia do sistema, mas não o fluxo de energia de um único inversor.

l O diagrama de fluxo de energia no sistema de gerenciamento de rede não suporta a
exibição de inversores de terceiros e seus medidores de energia correspondentes.

Figura 4-17 Conexão de rede com inversores de terceiros
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NO T A

l O RS485A e o RS485B no medidor 1 estão conectados ao RS485A2 e ao RS485B2 da porta COM
no inversor, respectivamente. O RS485A e o RS485B no medidor 2 estão conectados ao RS485A1 e
ao RS485B1 da porta COM no inversor, respectivamente.

l O cabo de comunicação do medidor 2 (usado para medir a saída do inversor de terceiros) é
conectado à porta RS485-1 no inversor da Huawei. A porta RS485-2 é usada apenas para conectar o
LUNA2000 e o medidor 1 (usado para controle da bateria).

l Quando o medidor 2 for conectado, apenas um inversor da Huawei poderá ser conectado ao inversor
de terceiros. Nesse caso, não será possível conectar vários inversores da Huawei em cascata por
meio da porta RS485-1.

(A) Cadeia PV (B) Interruptor CC (C) SUN2000

(D) Interruptor CA (E) ACDU (F) Smart Power Sensor

(G) Rede elétrica (H) LUNA2000 (I) Smart Dongle 4G

(J) Smart Dongle WLAN-FE (K) Roteador (L) Sistema de
gerenciamento FusionSolar

(M) Aplicativo FusionSolar (N) Carga (Q) SmartLogger

(R) Inversor de terceiros

 

NO T A

 indica um cabo de alimentação,  indica um cabo de sinal,  indica uma
comunicação sem fio.
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Figura 4-18 Conexões do cabo do medidor de energia do SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1

Tabela 4-15 Conexões do cabo do medidor de energia do SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1

Inversor Medidor Definição

SUN2000-(2KTL-6KTL)-
L1

Medidor 1 (DDSU666-H) N/D

N/D

PIN3 25 RS485B2, sinal diferencial –
RS485
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Inversor Medidor Definição

PIN4 24 RS485A2, sinal diferencial
+ RS485

SUN2000-(2KTL-6KTL)-
L1

Medidor 2 (DDSU666-H) N/D

N/D

PIN1 25 RS485B1, sinal diferencial –
RS485

PIN2 24 RS485A1, sinal diferencial
+ RS485
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Figura 4-19 Conexões do cabo do medidor de energia do SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1

Tabela 4-16 Conexões do cabo do medidor de energia do SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1

Inversor Medidor Definição

SUN2000-(3KTL-10KTL)-
M1

Medidor 1 (DTSU666-H) N/D

N/D

PIN7 24 RS485A2, sinal diferencial
+ RS485
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Inversor Medidor Definição

PIN9 25 RS485B2, sinal diferencial –
RS485

SUN2000-(3KTL-10KTL)-
M1

Medidor 2 (DTSU666-H) N/D

N/D

Pino 1 ou pino 2 24 Sinal diferencial + RS485,
RS485A1-1 ou RS485A1-2

Pino 3 ou pino 4 25 Sinal diferencial – RS485,
RS485B1-1 ou RS485B1-2
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5 Instalação do sistema

PERIGO

Ao instalar as baterias, observe as polaridades. Não conecte os polos positivos e negativos de
uma bateria ou de um conjunto de baterias. Caso contrário, a bateria pode entrar em curto-
circuito.

A TENÇ Ã O

l Aperte os parafusos em barras ou cabos de cobre com o torque especificado neste
documento. Verifique periodicamente se os parafusos estão apertados, se há ferrugem,
corrosão ou outros objetos estranhos e limpe-os, se houver. Conexões de parafuso soltas
resultarão em quedas de tensão excessivas e as baterias poderão queimar se a corrente
estiver alta.

l Ao instalar as baterias, não coloque ferramentas de instalação, peças metálicas ou peças
diversas sobre as baterias. Após a conclusão da instalação, limpe os objetos sobre as
baterias e a área ao redor.

A TENÇ Ã O

Depois de desembalar as baterias, coloque-as na direção desejada. Não coloque uma bateria
de cabeça para baixo ou na vertical, deitada, inclinada ou empilhada. Assegure-se de que as
baterias não caiam ou sejam danificadas. Caso contrário, elas precisarão ser desmanteladas.
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CUID ADO

l Empurre ou mova lentamente os conjuntos de baterias para evitar danos e colisões.

l Para evitar que os conjunto de baterias caiam, ligue a empilhadeira ou paleteira depois de
confirmar que os conjuntos de baterias estão presos com segurança.

l Ao mover as baterias, não remova os componentes de proteção, tais como tampas de
proteção ou tampas à prova d'água dos terminais das baterias.

l Tenha cuidado ao mover as baterias para evitar colisões e garantir a segurança pessoal.

l Instale e fixe as baterias horizontalmente de baixo para cima e da esquerda para a direita
para evitar quedas devido a desbalanceamento.

l Ao conectar as baterias, certifique-se de que a arruela de pressão do parafuso esteja
nivelada, que a parte saliente do terminal no cabo esteja voltada para fora e que o cabo
esteja intacto.

CUID ADO

l Instale e fixe as baterias horizontalmente de baixo para cima e da esquerda para a direita
para evitar quedas devido a desbalanceamento.

l Certifique-se de que o disjuntor esteja desligado antes de instalar as baterias.

l Mantenha o circuito da bateria desconectado durante a instalação e manutenção.

A VISO

l Não use uma bateria danificada (como danos causados por queda ou batida ou quando a
bateria está protuberante ou amassada no compartimento), pois esses danos podem causar
vazamento de eletrólitos ou liberação de gases inflamáveis. No caso de vazamento de
eletrólitos ou deformação estrutural, entre em contato com o instalador ou com o pessoal
profissional de O&M imediatamente para remover ou trocar a bateria. Não armazene a
bateria danificada perto de outros dispositivos ou materiais inflamáveis e mantenha-a
longe do alcance de não profissionais.

l Antes de instalar um conjunto de baterias, verifique se o invólucro não está deformado ou
danificado.

5.1 Verificação antes da instalação

Verificação da embalagem externa

Antes de desembalar a bateria, verifique se há danos na embalagem, como orifícios e
rachaduras, e verifique o modelo da bateria. Se nenhum dano for encontrado ou se o modelo
da bateria não for o solicitado, não desembale o produto e entre em contato com seu
revendedor assim que possível.
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Verificação dos componentes inclusos

Depois de desembalar a bateria, verifique se o produto e os seus acessórios estão intactos e
completos, sem apresentar sinais de danos evidentes. Se algum item estiver faltando, ou vier
danificado, entre em contato com o seu revendedor.

NO T A

Para obter detalhes sobre o número de acessórios fornecidos com a bateria, consulte a Lista de
embalagem na caixa.

5.2 Preparação de ferramentas e instrumentos
Tipo Ferramentas e instrumentos

Instalação

Martelo de perfuração
(com uma broca de 8
mm)

Chave de torque Chave inglesa de torque

Alicate diagonal Descascadores de fio Chave torquimétrica

Marreta de borracha Estilete Cortador de cabo

Ferramenta de
crimpagem (modelo: PV-
CZM-22100/19100)

Ferramenta de
crimpagem do terminal
da extremidade do fio

Ferramenta de
desmontagem e
montagem (modelo: PV-
MS-HZ chave de boca
aberta)
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Tipo Ferramentas e instrumentos

Braçadeira Aspirador de pó Multímetro (intervalo de
medição da tensão CC ≥
600 VCC)

Marcador Trena de aço Nível

Alicate hidráulico Tubulação termoretrátil Pistola de calor

Equipamento de proteção
individual (EPI)

Luvas isolantes Luvas de proteção
Máscara antipoeira

Botas de segurança Óculos de proteção

-
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5.3 Determinando a posição de instalação

Requisito de ângulo de instalação

A bateria pode ser montada no piso ou na parede. O requisito de ângulo de instalação é o
seguinte:

l Não instale a bateria inclinada para a frente, para trás, para os lados, na horizontal ou de
cabeça para baixo.

Requisitos da posição de instalação

Instale o ESS em uma estrutura sólida de tijolos de concreto ou em uma parede ou um piso de
concreto. Caso sejam usados outros tipos de paredes e pisos, eles devem ser feitos de
materiais ignífugos e atender aos requisitos de suporte de carga do equipamento.

Requisitos de espaço de instalação
l Durante a instalação, verifique se não há outros equipamentos (exceto equipamentos e

toldos da Huawei) ou materiais inflamáveis ou explosivos ao redor do ESS. Reserve
espaço suficiente para dissipação de calor e isolamento de segurança.

l Ao montar o ESS em uma parede, não coloque objetos embaixo dele.

Figura 5-1 Espaço de instalação

5.4 Instalação do equipamento

5.4.1 Instalação no piso

Precauções da instalação

Figura 5-2 Mostra as dimensões dos orifícios de montagem da bateria.
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Figura 5-2 Dimensões da instalação no piso

Procedimento

Passo 1 Alinhe o suporte de piso à superfície da parede e mantenha o suporte de 10 mm a 15 mm de
distância da superfície da parede. Nivele as posições de orifício a um nível e marque as
posições de orifício com um marcador. Alinhe o gabarito de marcação à superfície do kit de
montagem no piso, determine as posições de perfuração na parede para prender o módulo de
controle de energia e marque as posições com um marcador.

Passo 2 Instale o suporte de piso.

PERIGO

Evite perfurar tubulações de água e cabos de energia na parede.

NO T A

Os parafusos de expansão M6x60 oferecidos com a bateria são usados para instalar o suporte de piso e o
módulo de controle de energia. Se o comprimento e a quantidade dos parafusos não atenderem aos
requisitos de instalação, prepare os parafusos de expansão de aço inoxidável M6 você mesmo.
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Figura 5-3 Diagrama estrutural do parafuso de expansão M6

(1) Parafuso (2) Porca (3) Arruela de pressão

(4) Arruela lisa (5) Luva de expansão

 

A VISO

l Para evitar a inalação de poeira ou o contato com os olhos, use óculos de segurança e uma
máscara antipoeira ao perfurar.

l Limpe toda poeira dentro ou ao redor dos orifícios e meça as distâncias deles. Se os
orifícios não estiverem posicionados com precisão, faça-os novamente.

l Após remover o parafuso, a arruela de pressão e a arruela plana, nivele a cabeça da luva de
expansão à parede ou ao piso. Caso contrário, o kit de montagem não será instalado com
firmeza na parede ou no piso.

l Solte a porca, a arruela lisa e a arruela de pressão do parafuso de expansão na parte
inferior.
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Figura 5-4 Instalação dos parafusos de expansão

Passo 3 Coloque o primeiro módulo de expansão da bateria no suporte de piso, instale as peças de
conexão em ambos os lados e aperte os quatro parafusos. Instale os módulos de expansão da
bateria restantes e o módulo de controle de energia de baixo para cima.

A TENÇ Ã O

Depois de instalar um módulo, instale e aperte as peças de conexão e os parafusos nos lados
esquerdo e direito do módulo e, em seguida, instale o próximo módulo.
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Figura 5-5 Instalação dos módulos de expansão da bateria e do módulo de controle de energia

Passo 4 Prenda o módulo de controle de energia na parede.

A TENÇ Ã O

Para que não caia, o módulo de controle de energia deve ser fixado na parede.
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Figura 5-6 Fixação do módulo de controle de energia

----Fim

5.4.2 Montagem na parede

Precauções da instalação
Figura 5-7 Mostra as dimensões dos orifícios de montagem da bateria na parede.
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Figura 5-7 Dimensões de montagem na parede

Procedimento

Passo 1 Determine as posições de perfuração usando o modelo de marcação. Nivele as posições dos
orifícios de montagem usando um nível e marque as posições usando um marcador.

Passo 2 Instale o kit de montagem.

PERIGO

Evite perfurar tubulações de água e cabos de energia na parede.
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NO T A

l Os parafusos de expansão M12x60 fornecidos com a bateria são usados para fixar o suporte de
montagem na parede. Se o comprimento e a quantidade dos parafusos não atenderem aos requisitos
de instalação, prepare os parafusos de expansão de aço inoxidável M12 você mesmo.

l Os parafusos de expansão M6x60 fornecidos com a bateria são usados para fixar o módulo de
controle de energia e o módulo de expansão da bateria. Se o comprimento e a quantidade dos
parafusos não atenderem aos requisitos de instalação, prepare os parafusos de expansão de aço
inoxidável M6 você mesmo.

l Os parafusos de expansão fornecidos com a bateria são usados principalmente em paredes e pisos de
concreto. Se outros tipos de paredes e pisos forem usados, certifique-se de que as paredes e pisos
atendam aos requisitos de carga (um módulo de expansão da bateria pesa 50 kg) e selecione os
parafusos por conta própria.

LUNA2000-(5-30)-S0
Manual do usuário 5 Instalação do sistema

Edição 16 (20-09-2024) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 75



Figura 5-8 Montagem na parede

Passo 3 Coloque o primeiro módulo de expansão da bateria no suporte montado na parede, instale os
conectores esquerdo e direito e instale o segundo módulo de expansão da bateria, o terceiro
módulo de expansão da bateria e o módulo de controle de energia de baixo para cima.

A TENÇ Ã O

Depois de instalar um módulo, instale e aperte as peças de conexão e os parafusos nos lados
esquerdo e direito do módulo e, em seguida, instale o próximo módulo.

Passo 4 Prenda o módulo de controle de energia na parede.
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A TENÇ Ã O

Para evitar que a bateria caia, o módulo de controle de energia deve ser fixado na parede.

Figura 5-9 Fixação do módulo de controle de energia

----Fim
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6 Ligação elétrica

Precauções

PERIGO

Antes de conectar os cabos, cerifique-se de que o seletor CC da bateria e todos os seletores
conectados à bateria estejam na posição DESLIGADO. Caso contrário, a alta-tensão da
bateria poderá resultar em choques elétricos.

PERIGO

Ao instalar as baterias, observe as polaridades. Não conecte os polos positivos e negativos de
uma bateria ou de um conjunto de baterias. Caso contrário, a bateria pode entrar em curto-
circuito.

PERIGO

l Não fume nem deixe uma chama acesa perto das baterias.

l Use equipamento de proteção individual e use ferramentas isoladas dedicadas para evitar
choques elétricos ou curtos-circuitos.

A TENÇ Ã O

l O dano ao equipamento causado por conexões incorretas de cabos não é abrangido por
nenhuma garantia.

l Apenas eletricistas certificados estão autorizados a conectar cabos.

l A equipe de operação deve usar EPI adequado ao conectar os cabos.
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A TENÇ Ã O

l Aperte os parafusos em barras ou cabos de cobre com o torque especificado neste
documento. Verifique periodicamente se os parafusos estão apertados, se há ferrugem,
corrosão ou outros objetos estranhos e limpe-os, se houver. Conexões de parafuso soltas
resultarão em quedas de tensão excessivas e as baterias poderão queimar se a corrente
estiver alta.

l Ao instalar as baterias, não coloque ferramentas de instalação, peças metálicas ou peças
diversas sobre as baterias. Após a conclusão da instalação, limpe os objetos sobre as
baterias e a área ao redor.

CUID ADO

l Não conecte dois ou mais cabos na porta de energia positiva ou negativa da bateria em
paralelo.

l Mantenha-se afastado do equipamento ao preparar os cabos para evitar que restos de cabos
entrem no equipamento. Fragmentos de cabos podem causar faíscas e resultar em
ferimentos pessoais e danos ao equipamento.

NO T A

As cores dos cabos exibidas nos diagramas de ligação elétrica fornecidos neste capítulo servem somente
para referência. Selecione os cabos de acordo com as especificações locais de cabeamento (cabos verdes
e amarelos são usados apenas para PE).

6.1 Preparação dos cabos

Figura 6-1 Conexões de cabo da bateria

(A) Cadeia PV (B) Interruptor CC (C) SUN2000

(D) Interruptor CA (E) ACDU (F) Sensor de energia elétrica
inteligente
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(G) Rede elétrica (H) LUNA2000 (M) Aplicativo FusionSolar

(N) Carga (O) Carga importante (P) Backup

Tabela 6-1 Cabos preparados pelo cliente

Nº. Cabo Tipo Especificações
recomendadas

Origem

1 Cabo de
alimentação de
entrada CC
(do inversor à
bateria e da
bateria à bateria)

Cabo PV externo
comum no setor

l Área da seção
transversal do
condutor: 4 a 6
mm2

l Diâmetro externo
do cabo: 5,5 a 9
mm

Preparado
pelo cliente

2 Cabo de sinal (do
inversor à bateria
e da bateria à
bateria)

Cabo duplo torcido
blindado externo (8
núcleos)

l Área da seção
transversal do
condutor: 0,20 a 1
mm2

l Diâmetro externo
do cabo: 6,2 a 7
mm

Preparado
pelo cliente

3 Cabo de
aterramento

Cabo de cobre externo
de núcleo único

l 10 mm2 Preparado
pelo cliente

 

Tabela 6-2 Cabos fornecidos com a bateria

Nº. Cabo Tipo Origem

1 Cabo de
alimentação de
entrada CC (do
módulo de
controle de
energia ao
módulo de
expansão da
bateria)

Cabo PV externo comum no setor Fornecido
com o
produto

2 Cabo de sinal
(do módulo de
controle de
energia ao
módulo de
expansão da
bateria)

Cabo duplo torcido blindado externo Fornecido
com o
produto
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Nº. Cabo Tipo Origem

3 Cabo de
aterramento

Cabo de cobre externo de núcleo único Fornecido
com o
produto

 

NO T A

l  indica um cabo de alimentação,  indica um cabo de sinal,  indica a
comunicação sem fios,  indica um cabo de aterramento.

l O diâmetro mínimo do cabo deve estar em conformidade com os padrões locais de cabos.

l Os fatores que afetam a seleção dos cabos incluem a corrente nominal, o tipo de cabo, o modo de
roteamento, a temperatura ambiente e a perda de linha máxima esperada.

6.2 Conexões elétricas internas da bateria
NO T A

Os cabos internos são fornecidos com a bateria. Para obter detalhes, consulte a Lista de embalagem na
embalagem.

6.2.1 Instalação do cabo de aterramento interno

Precauções

PERIGO

Verifique se o cabo de PE está conectado com segurança. Caso contrário, poderão ocorrer
choques elétricos.

NO T A

Recomendam-se o uso de gel de sílica ou tinta ao redor do terminal de aterramento após o cabo de PE
ser ligado.

Passo 1 Conecte o cabo PE aos módulos de controle de energia da bateria e aos módulos de expansão
da bateria.
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Figura 6-2 Conexão do cabo PE interno

----Fim

6.2.2 Instalação dos terminais CC internos
Passo 1 Insira os conectores positivo e negativo fornecidos com a bateria nos terminais em cascata

positivo e negativo da bateria (B+ e B-).
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Figura 6-3 Conexão do cabo de alimentação CC dentro da bateria

NO T A

Os terminais CC entre o módulo de controle de energia e os módulos de expansão da bateria usam o
cabo de conexão CC (terminal Amphenol) fornecido com a bateria.

A VISO

Quando os conectores positivos e negativos estiverem encaixados no lugar, puxe os cabos de
alimentação de entrada CC para verificar se eles estão conectados com firmeza e segurança.

----Fim

LUNA2000-(5-30)-S0
Manual do usuário 6 Ligação elétrica

Edição 16 (20-09-2024) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 83



6.2.3 Conexão de cabos de sinal internos

Conexão de cabos de sinal entre o módulo de controle de energia e os módulos
de expansão da bateria

NO T A

l O compartimento de proteção do terminal de comunicações fornecido com o dispositivo pode ser
preso com clipes ou parafusos com base no diagrama real.

l Conecte os terminais de comunicação do módulo de controle de energia e dos módulos deexpansão
da bateria em sequência e prenda-os usando presilhas de cabo. Instale cabos de sinal com diâmetro
de 5 mm e plugues de borracha conforme descrito nesta seção. Não use cabos de sinal com diâmetro
de 7 mm.

Figura 6-4 Fixação com clipes Fixação com parafusos
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NO T A

l Quando um terminal de comunicação é conectado a um único cabo de rede, um plugue de borracha à
prova d'água deve ser instalado. Não instale um cabo com diâmetro de 5 mm em um plugue de
borracha de Ф7 mm.

l Depois de inserir o shell do terminal na porta COM, agite-o para a esquerda e para a direita e puxe-o
para trás para garantir que ele está instalado com segurança. Então, aperte a porca e certifique-se de
que o plugue de borracha está bem comprimido, caso contrário, o desempenho à prova d'água será
prejudicado.

6.3 Conexões elétricas externas da bateria

Conexão em cascata dos cabos da bateria

NO T A

O conversor CC-CC tem uma porta COM em ambos os lados. Quando as baterias são conectadas em
paralelo, é recomendável conectar o inversor à porta COM do lado direito e conectar as baterias em
cascata à porta COM do lado esquerdo.

A VISO

As portas COM nos dois lados do conversor CC-CC são simétricas e estão em direções
diferentes. Insira os cabos nas portas COM nas direções mostradas na figura.
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Figura 6-5 SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1
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Figura 6-6 SUN2000-(3KTL-12KTL)-M1

Roteamento de cabos para fora do orifício do cabo
Corte um orifício de cabo com base no modo de cabeamento e passe os cabos externos pelo
orifício.
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Figura 6-7 Roteamento de cabos para fora do orifício do cabo

A VISO

Antes de conectar os cabos externos, passe-os pelo orifício do cabo para evitar desconexão
após a instalação.

6.3.1 Instalação do cabo PE

Precauções

PERIGO

Verifique se o cabo de PE está conectado com segurança. Caso contrário, poderão ocorrer
choques elétricos.

NO T A

Recomendam-se o uso de gel de sílica ou tinta ao redor do terminal de aterramento após o cabo de PE
ser ligado.

Procedimento

Passo 1 Crimpe um terminal OT.

A VISO

l Evite arranhar o fio do núcleo ao decapar um cabo.

l A cavidade formada após a crimpagem do condutor do terminal OT deve envolver
completamente os fios dos núcleos. Os fios do núcleo devem estar em contato com o
terminal OT.

l Enrole a área de crimpagem do fio com tubulação termoretrátil ou fita isolante. O tubo
termorretrátil é usado como um exemplo.

l Ao utilizar a pistola de calor, proteja o equipamento contra queimaduras.
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Figura 6-8 Crimpagem de um terminal OT

(A) Fiação interna (B) Camada de isolamento (C) Tubagem termorretrátil

(D) Pistola de calor (E) Alicate hidráulico

 

Passo 2 Conecte o ponto de aterramento do módulo de controle de energia ao ponto de aterramento
externo.

Figura 6-9 Aterramento do cabo PE
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NO T A

Recomendam-se o uso de gel de sílica ou tinta ao redor do terminal de aterramento após o cabo de PE
ser ligado.

----Fim

6.3.2 Instalação dos cabos de alimentação de entrada CC

Conecte os cabos de alimentação de entrada CC ao inversor

Insira os conectores positivo e negativo da bateria (Staubli) nos terminais de entrada CC
correspondentes (BAT + e BAT-).

NO T A

Os terminais de entrada CC (BAT+ e BAT-) nos lados esquerdo e direito da bateria são os mesmos.

Passo 1 Monte os conectores CC.

Figura 6-10 Montagem dos conectores CC

CUID ADO

Use terminais metálicos positivos e negativos Staubli MC4 e conectores CC. O uso de
terminais de metal positivo e negativo e de conectores CC incompatíveis pode resultar em
consequências graves. O dano causado ao equipamento não é abrangido por nenhuma garantia
ou contrato de serviço.
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A VISO

l Mantenha os cabos BAT+ e BAT- de entrada CC próximos um do outro.
l Para evitar o dobramento, cabos com alta rigidez, como blindados, não são recomendados

para alimentação de entrada CC.
l Antes de montar os conectores CC, etiquete as polaridades dos cabos corretamente para

garantir as conexões corretas.
l Após a crimpagem dos terminais de metal negativo e positivo, puxe os cabos de

alimentação de entrada CC para verificar se eles estão ligados com firmeza.
l Insira os terminais de metal crimpados dos cabos de alimentação positivo e negativo nos

conectores positivo e negativo apropriados. Em seguida, puxe os cabos de alimentação de
entrada CC para garantir que eles estejam ligados com firmeza.

Passo 2 Insira os conectores positivo e negativo nos terminais da bateria (BAT+ e BAT-) no seletor e
conecte a outra extremidade à bateria em cascata.

Figura 6-11 Conexão dos cabos da bateria

----Fim

6.3.3 Instalação dos cabos de sinal

Conexão do cabo de sinal entre o módulo de controle de energia e o inversor

A VISO

Ao instalar o cabo de sinal, separe-o dos cabos de alimentação e mantenha-o fora das fontes
com fortes interferências para evitar interrupções na comunicação.

As definições da porta COM em ambos os lados do módulo de controle de energia são as
mesmas. Recomenda-se que a porta COM no lado do seletor seja conectada ao inversor e que
a porta COM no outro lado seja conectada à bateria em cascata.

Figura 6-12 Portas dos cabos de sinal
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Tabela 6-3 Definição da porta COM

Nº. Etiqueta Definição Descrição

1 PE Aterramento da camada de
proteção

Aterramento da camada de
proteção

2 Ativar- GND do sinal de ativação Conecta-se ao GND do sinal de
ativação do inversor.

3 Ativar+ Sinal de ativação+ Conecta-se ao sinal de ativação
positivo do inversor.

4 485A RS485A, RS485
differentieel signaal+

Voor verbinding met de RS485-
signaalpoort + van de omvormer
of gecascadeerde batterijen.5

6 485B RS485B, RS485
differentieel signaal–

Voor verbinding met de RS485-
signaalpoort - van de omvormer
of gecascadeerde batterijen.7

8 CANL Porta do barramento CAN
estendido

Usado para o cabo de sinal em
cascata em cenários de cascata de
bateria.

9 CANH Porta do barramento CAN
estendido

Usado para o cabo de sinal em
cascata em cenários de cascata de
bateria.

10 PE Aterramento da camada de
proteção

Aterramento da camada de
proteção

 

Terminais
NO T A

Identifique os pinos do terminal de sinal de acordo com as figuras a seguir e conecte os cabos de acordo
com Tabela 6-3. Ao inserir o terminal de comunicação do módulo de controle de energia, as marcações
nos dois lados da porta de comunicação são diferentes. Insira o terminal de comunicação de acordo com
as figuras a seguir.
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Figura 6-13 Inserção do terminal

Conexão de um cabo de sinal
Prepare os terminais do cabo de sinal para a conexão ao inversor.
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Figura 6-14 Conexão dos terminais do inversor

6.4 Baterias em cascata (opcional)

Conexão em cascata dos cabos da bateria

Figura 6-15 Conexão em cascata dos cabos da bateria
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Conexão em cascata dos cabos de alimentação de entrada CC (em cascata)
Conecte os terminais de entrada CC (BAT+ e BAT-) entre o módulo de controle de energia
consultando 6.3.2 Instalação dos cabos de alimentação de entrada CC.

Terminais
NO T A

Identifique os pinos do terminal de sinal de acordo com as figuras a seguir e conecte os cabos de acordo
com Tabela 6-3. Ao inserir o terminal de comunicação do módulo de controle de energia, as marcações
nos dois lados da porta de comunicação são diferentes. Insira o terminal de comunicação de acordo com
as figuras a seguir.

Figura 6-16 Inserção do terminal

Conexão de cabo de sinal (em cascata)
Para conectar o módulo de controle de energia, prepare um terminal de cabo de sinal.
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Figura 6-17 Terminal de comunicação em cascata

6.5 Instalação da tampa
Depois que as conexões elétricas estiverem concluídas, verifique se os cabos estão conectados
de maneira correta e segura, instale a tampa de proteção externa e prenda-a usando parafusos.
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Figura 6-18 Instalação da tampa
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7 Comissionamento do sistema

PERIGO

l Use equipamento de proteção individual e use ferramentas isoladas dedicadas para evitar
choques elétricos ou curtos-circuitos.

CUID ADO

l Durante o procedimento de ativação, desligue as baterias imediatamente caso seja
detectada alguma falha. Retifique a falha antes de continuar.

l Depois que as baterias forem usadas para comissionamento do sistema ou quando as
baterias estiverem descarregadas, carregue-as em tempo hábil. Caso contrário, as baterias
poderão ser danificadas devido ao excesso de descarga.

l Podem ocorrer descarga excessiva da bateria e danos caso as baterias com carga baixa
sejam armazenadas. As baterias devem ser recarregadas em tempo hábil.

A VISO

Antes de usar o equipamento pela primeira vez, certifique-se de que os parâmetros sejam
definidos corretamente pelo pessoal profissional. Configurações de parâmetros incorretas
podem resultar em descumprimento dos requisitos de conexão da rede elétrica local e afetar a
operação normal do equipamento.

7.1 Verificação antes de ligar

Tabela 7-1 Itens de verificação e critérios de aceitação

Nº. Item de verificação Critérios de aceitação

1 Instalação da bateria A instalação está correta e confiável.
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Nº. Item de verificação Critérios de aceitação

2 Roteamento dos cabos Os cabos estão roteados corretamente,
conforme exigido pelo cliente.

3 Braçadeira As braçadeiras estão distribuídas de maneira
uniforme, e não existem rebarbas.

4 Aterramento O cabo de PE está ligado corretamente, de
modo firme e confiável.

5 Seletor O seletor CC e todos os seletores conectados
à bateria estão DESLIGADOS.

6 Conexão do cabo O cabo de alimentação de saída CA, o cabo
de alimentação de entrada CC, o cabo da
bateria e o cabo de sinal estão conectados
corretamente, de modo firme e confiável.

7 Portas e terminais não
utilizados

As portas e os terminais não utilizados estão
fechados com tampas impermeáveis.

8 Ambiente de instalação O espaço de instalação é adequado, e o
ambiente de instalação, limpo e organizado.

 

7.2 Como ligar o sistema

A VISO

l Ligue a LUNA2000 dentro de 24 horas após desembalar. O tempo de desligamento não
pode exceder 24 horas durante a manutenção

l Depois de ligar o seletor da bateria, ligue o inversor. Para obter detalhes sobre como ligar
o inversor, consulte o guia rápido do modelo de inversor correspondente.

NO T A

Se nenhum módulo fotovoltaico (PV) estiver configurado, pressione, em primeiro lugar, o botão de
partida preto.

Ligue o seletor CC na bateria. Após instalar e ligar a bateria pela primeira vez, o LED do anel
pisca por três ciclos. Para verificar o status de operação, observe os indicadores da bateria.

Indicadores LED
Descrição do indicador LED
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Tabela 7-2 Indicadores LED

Categoria Status (piscando em
intervalos longos: ativado por
1 s e, em seguida, desativado
por 1 s; piscando em
intervalos curtos: ativado por
0,2 s e, em seguida, desativado
por 0,2 s)

Descrição

Indicador de
funcionamento

N/A

Verde
constante

Verde constante Modo de operação

Piscando
lentamente na
cor verde

Piscando
lentamente na
cor verde

Modo em espera

Desligar Desligar Modo hibernação

Piscando
rapidamente
na cor
vermelha

N/A Alarme de ambiente do módulo de controle de
energia

N/A Piscando
rapidamente na
cor vermelha

Alarme de ambiente do módulo de expansão da
bateria

Vermelho
contínuo

N/A O módulo de controle de energia está com
defeito.

N/A Vermelho
contínuo

O módulo de expansão da bateria está com
defeito.

Indicador do sistema da
bateria

N/A

Verde Nível da bateria. Cada barra indica 10%.

 

7.3 Comissionamento da bateria

Baixar e instalar o aplicativo FusionSolar
l Método 1: Acesse https://solar.huawei.com pelo navegador do celular e baixe o pacote de

instalação mais recente.
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Figura 7-1 Modo de download

l Método 2: Pesquise FusionSolar na Huawei AppGallery e baixe o pacote de instalação
mais recente.

l Método 3: Escaneie o seguinte código QR e baixe o pacote de instalação mais recente.

Figura 7-2 Código QR

Faça o download e instale a versão mais recente do aplicativo FusionSolar, consultando o guia
rápido do modelo do inversor correspondente ou o Guia rápido do aplicativo FusionSolar.
Em seguida, registre o instalador e crie uma instalação fotovoltaica (PV) e um proprietário. Se
a conta já tiver sido criada, pule esta etapa. Obtenha o Guia rápido do aplicativo FusionSolar
fazendo a leitura do código QR.

Figura 7-3 Guia rápido do aplicativo FusionSolar

7.3.1 Implantação da bateria
NO T A

l Durante a implantação do sistema, se os cabos de comunicação Ativar+/Ativar- estiverem
conectados corretamente, o SUN2000 ativará a bateria e o indicador acenderá. Não pressione o
botão de partida para ativar a bateria. Do contrário, a conexão do cabo de comunicação entre o
SUN2000 e a bateria não poderá ser verificada.

l Nos cenários de rede em cascata, conecte um inversor equipado com dispositivos de armazenamento
de energia para implantação rápida.
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Função
Adicione uma bateria e defina o modo de funcionamento na tela de definição rápida do
inversor.

Cenário 1: Definição rápida para inversor único ou sistema em cascata com base
em conexão de rede do Smart Dongle

Passo 1 Faça login no aplicativo FusionSolar como instalador, toque em Assistente de configuração
e escaneie o código QR do inversor (quando o Smart Dongle estiver conectado, escaneie o
código QR do inversor conectado ao Smart Dongle).

Figura 7-4 Assistente de configuração

Passo 2 Toque em Definição rápida para configurar os parâmetros para comissionamento, conforme
solicitado. Para obter detalhes sobre a configuração do modo de funcionamento da bateria,
consulte 3 “Cenários de aplicação e configurações”.
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Figura 7-5 Definição rápida

----Fim

Adicionar um medidor de energia por meio do Smart Dongle
NO T A

Se um inversor de terceiros estiver conectado a um medidor, adicione o medidor por meio do Smart
Dongle após a implantação rápida.

Passo 1 Faça login no aplicativo FusionSolar como instalador, selecione Perfil > Comissionamento
de dispositivo, e conecte-se ao Wi-Fi do Smart Dongle. (O Wi-Fi do Smart Dongle pode ser
encontrado em três minutos após o Smart Dongle ser ligado. Se ficar ligado por mais de três
minutos, reconecte o Smart Dongle.)
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Figura 7-6 Conectar-se ao Wi-Fi do Smart Dongle

Passo 2 Na tela inicial, selecione Manutenção > Gestão de sub-dispositivos e adicione um medidor
de energia.
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Figura 7-7 Adicionar um medidor de energia por meio do Smart Dongle

NO T A

Manter o valor padrão para o endereço do medidor.

----Fim
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Cenário 2: Definição rápida para sistema em cascata baseado na conexão de rede
do SmartLogger

Passo 1 Faça login no aplicativo FusionSolar como instalador, toque em Assistente de configuração
e escaneie o código QR do SmartLogger.

Figura 7-8 Assistente de configuração

Passo 2 Toque em Definição rápida para configurar os parâmetros para comissionamento, conforme
solicitado. Para obter detalhes sobre a configuração do modo de funcionamento da bateria,
consulte 3 “Cenários de aplicação e configurações”.
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Figura 7-9 Definição rápida

----Fim

7.3.2 Controle da bateria

Função
Quando o inversor se conectar a uma bateria, adicione a bateria e defina os parâmetros da
bateria.

Adicionar uma bateria
Para adicionar uma bateria, escolha Manutenção > Gestão de sub-dispositivos na tela
inicial.
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Figura 7-10 Adicionar uma bateria

Parâmetros de configuração (Inversor único ou sistema em cascata com base na
conexão de rede do Smart Dongle)

Faça login no aplicativo FusionSolar como instalador, conecte-se ao inversor, selecione
Ajuste de potência > Controlo do armazenamento de energia na tela inicial, e configure os
parâmetros de controle da bateria e o modo de funcionamento.

Figura 7-11 Configuração do parâmetro de controle da bateria
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Parâmetros de configuração (Sistema em cascata baseado na conexão de rede do
SmartLogger)

1. Faça login no aplicativo FusionSolar como instalador, conecte-se ao SmartLogger,
selecione Ajuste de potência > Controlo do armazenamento de energia na tela inicial,
e configure o modo de funcionamento da bateria.

Figura 7-12 Configuração do modo de funcionamento da bateria

2. Na tela inicial, toque em Monitorização do dispositivo, selecione o inversor
correspondente e toque em Definir para definir os parâmetros de controle da bateria.
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Figura 7-13 Definir os parâmetros da bateria
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Parâmetro Descrição Intervalo de valores

Modo de
funcionamento

Para obter detalhes, consulte a
descrição na tela do aplicativo.

l Utilização máxima de
potência produzida
automaticamente

l TOU (Preço de tempo
de utilização)

l Totalmente fornecida
à rede

l Envio de terceiros:
Apenas uma
plataforma de
terceiros controla o
carregamento e o
descarregamento da
bateria.

NOTA
Para implementar o envio
de terceiros no ESS, o
inversor precisa conectar ao
sistema de gerenciamento
de terceiros.

Potência de carga
máxima (kW)

Mantenha esse parâmetro na
potência de carga máxima. Não é
necessária configuração adicional.

l Carga: [0, Potência de
carga máxima]

Potência de descarga
máxima (kW)

Mantenha esse parâmetro na
potência de descarga máxima. Não
é necessária configuração adicional.

l Descarga: [0, Potência
de descarga máxima]

Capacidade de fim de
carga (%)

Defina a capacidade de corte de
carga.

90% – 100%

Capacidade de fim de
descarga (%)

Defina a capacidade de corte de
descarga.

0% – 20%

Carregar a partir de CA Se a função Carregar a partir de
CA estiver desativada por padrão,
cumpra os requisitos de carga da
rede elétrica estipulados nas leis e
regulamentações locais quando esta
função estiver ativada.

l Desativar
l Ativar

SOC do corte de carga
na rede

Defina o SOC do corte de carga na
rede.

[20%, 100%]

 

NO T A

Se nenhum módulo PV for instalado ou se o sistema não tiver detectado luz solar por, pelo menos, 24
horas, a capacidade de fim de descarga mínima será de 15%.
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7.3.3 Verificação do status da bateria

Cenário 1: Inversor único ou sistema em cascata com base em conexão de rede do
Smart Dongle

Faça login no aplicativo FusionSolar como instalador, conecte o inversor e toque em
Monitorização do dispositivo na tela inicial, para verificar o status do funcionamento, o
nível da bateria, a alimentação e o status de carga e descarga do ESS. Se for gerado um
alarme, consulte 7.3 “Resolução de problemas”.

Figura 7-14 Monitorização do dispositivo

Cenário 2: Sistema em cascata baseado na conexão de rede do SmartLogger

Faça login no aplicativo FusionSolar como instalador, conecte o SmartLogger. Na tela inicial,
toque em Monitorização do dispositivo, selecione o inversor correspondente, e escolha
Manutenção > Gestão de sub-dispositivos para verificar o status do funcionamento, o nível
da bateria, a alimentação e o status de carga e descarga do ESS. Se for gerado um alarme,
consulte 7.3 “Resolução de problemas”.
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Figura 7-15 Verificação do status da bateria

7.3.4 Manutenção e atualização da bateria

Carga/descarga fixa

NO T A

l Para um sistema em cascata baseado na conexão de rede do Smart Dongle, toque em Manutenção
na tela inicial.

l Para um sistema em cascata baseado na conexão de rede do SmartLogger, toque em Monitorização
do dispositivo na tela inicial, selecione o inversor correspondente e toque em Manutenção.

Passo 1 Selecione Manutenção > Manutenção da bateria > Carga/Descarga forçável, defina os
parâmetros de carga e descarga fixas, e toque em Enviar.
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Figura 7-16 Carga/Descarga forçável

Tabela 7-3 Descrição dos parâmetros de carga/descarga fixa

Parâmetro Descrição Intervalo de valores

Carga/descarga Especifica se a bateria deve
ser carregada ou
descarregada.

l Parar
l Carregar
l Descarregar

Potência de carga/descarga
(kW)

Especifica a potência de
carga/descarga fixa.

l Carga: [0, Potência de
carga máxima]

l Descarga: [0, Potência de
descarga máxima]

Modo de configuração de
carga/descarga

Define o modo de carga e
descarga.

l Duração
l Energia carregada/

descarregada

Duração da carga/descarga
(min)

Define a duração da carga e
descarga.

[0, 1440]

Tempo de carga/descarga
restante (min)

Indica a duração restante da
carga e descarga. Esse
parâmetro não pode ser
definido.

-

Energia carregada/
descarregada (kWh)

Indica o nível da bateria
carregada ou descarregada.
Esse parâmetro não pode ser
definido.

-
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Parâmetro Descrição Intervalo de valores

Tempo de carga/descarga
(min)

Indica a duração da carga e
da descarga. Esse parâmetro
não pode ser definido.

-

 

----Fim

NO T A

A carga/descarga forçada é usada para testar a bateria conectada a um inversor. Em casos normais,
recomendamos que você não defina a carga/descarga forçada. Recomenda-se o modo TOU se você
quiser que a bateria seja carregada e descarregada em períodos fixos por um longo período.

Download do pacote de atualização

Passo 1 Quando o telefone estiver conectado a uma rede, na tela de conexão, toque em , no canto
superior direito, e selecione Transferência de ficheiros.

Figura 7-17 Transferência de ficheiros

Passo 2 Quando uma atualização for detectada, faça o download do pacote de atualização do
dispositivo e do código da rede elétrica.

Passo 3 Na tela de download do pacote de atualização, toque em Transferir.

----Fim
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8 Manutenção do sistema

PERIGO

l Use equipamento de proteção individual e use ferramentas isoladas dedicadas para evitar
choques elétricos ou curtos-circuitos.

l Não fume nem deixe uma chama acesa perto das baterias.

l Não utilize pano úmido para limpar barras de cobre expostas ou outras peças condutoras.

l Não use água nem qualquer solvente para limpar as baterias.

A TENÇ Ã O

l Não faça manutenção nas baterias com a energia ligada. Para desligar as baterias antes de
realizar operações como verificar e apertar os torques dos parafusos, explique os riscos
para o cliente, obtenha o consentimento por escrito do cliente e tome medidas preventivas
eficazes.

l Após a descarga das baterias, carregue-as a tempo para evitar danos devido à descarga
excessiva.

l Antes de mover ou reconectar o equipamento, desconecte a rede elétrica e as baterias e
aguarde por cinco minutos até que o equipamento seja desligado. Antes de fazer a
manutenção do equipamento, verifique se não há tensões nocivas no barramento CC ou
nos componentes que vão passar por manutenção usando um multímetro.

CUID ADO

l Não conecte dois ou mais cabos na porta de energia positiva ou negativa da bateria em
paralelo.

l Mantenha-se afastado do equipamento ao preparar os cabos para evitar que restos de cabos
entrem no equipamento. Fragmentos de cabos podem causar faíscas e resultar em
ferimentos pessoais e danos ao equipamento.
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8.1 Desligamento do sistema

Precauções

A TENÇ Ã O

l Depois que o sistema for desligado, a eletricidade e o aquecimento restantes ainda poderão
causar choques elétricos e queimaduras. Portanto, antes de realizar qualquer operação na
bateria, use luvas de proteção por até 5 minutos depois que o sistema for desligado.Você
pode manter a bateria apenas quando todos os indicadores da bateria estiverem desligados.

l Quando o ESS estiver em execução, será possível apenas desligar o interruptor CC da
bateria, mas não poderá desligar o ESS completamente. Nesse caso, não será possível
manter a bateria.

Se a porta da bateria do SUN2000 estiver ligada a uma bateria, ative a chave auxiliar da
bateria e, em seguida, a chave da bateria.

Ative a chave CA entre o SUN2000 e a rede de energia.

Ative a DC switch entre a cadeia fotovoltaica e o SUN2000, se aplicável.

Ative a DC switch na parte inferior do SUN2000.

8.2 Manutenção de rotina
Para garantir que a bateria possa operar corretamente por um período prolongado, é
recomendável realizar a manutenção de rotina conforme descrito neste capítulo.

CUID ADO

Antes de limpar o sistema, conectar cabos e garantir a confiabilidade do aterramento, desligue
o sistema.

Tabela 8-1 Lista de verificação de manutenção

Item de
verificação

Método de verificação Intervalo de
manutenção

Limpeza do
sistema

Verifique periodicamente se não há
obstáculos nem poeira nos dissipadores de
calor.

Uma vez a cada 6 a 12
meses
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Item de
verificação

Método de verificação Intervalo de
manutenção

Status de
funcionamento
do sistema

l Verifique se a bateria não está danificada
ou deformada.

l Verifique se a bateria não gera um som
anormal quando está em funcionamento.

l Verifique se os parâmetros da bateria
estão definidos corretamente quando a
bateria está funcionando.

Uma vez a cada 6
meses

Ligação elétrica l Verifique se os cabos estão presos.
l Verifique se os cabos estão intactos, em

particular, se as peças em contato com a
superfície metálica não estão arranhadas.

l Verifique se os terminais de entrada CC,
os terminais da bateria e as portas de
comunicação não utilizadas estão
bloqueados por tampas estanques.

A primeira inspeção
deve ser realizada 6
meses após o
comissionamento
inicial. A partir daí, o
intervalo pode ser de 6
a 12 meses.

Confiabilidade
do aterramento

Verifique se os cabos do terra estão
conectados firmemente.

A primeira inspeção
deve ser realizada 6
meses após o
comissionamento
inicial. A partir daí, o
intervalo pode ser de 6
a 12 meses.

 

8.3 Solução de problemas
As gravidades dos alarmes são definidas da seguinte maneira:

l Importante: A bateria é desligada, ou algumas funções estão anormais em razão de falha.
l Secundária: Alguns componentes da bateria estão com defeito, mas a bateria ainda pode

funcionar.
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Tabela 8-2 Alarmes comuns e medidas para solução de problemas

ID do
alarme

Nome do alarme Gravidade do
alarme

Causa possível Solução de problemas

3000 Baixa tensão do
barramento de
entrada CC da
bateria

Importante 1. A tensão do
barramento CC da
bateria está baixa.
2. O seletor CC da
bateria está
DESLIGADO.
3. Os cabos da bateria
não estão corretamente
conectados.

1. Desligue o seletor de saída
CA do inversor, o seletor de
entrada CC do inversor e o
seletor CC da bateria e
aguarde por 5 minutos.
2. Verifique as conexões do
cabo ao módulo de controle
de energia [bateria 1/2]
consultando o guia de
instalação rápida.
3. Após verificar se os cabos
de alimentação da bateria
estão conectados
corretamente, ligue o seletor
CC da bateria, o seletor de
saída CA e o seletor de
entrada CC do inversor em
sequência.
4. Se o alarme persistir, entre
em contato com o revendedor
ou o suporte técnico da
Huawei.

3001 Módulo de controle
de energia da
bateria anormal

Importante Ocorreu uma falha
irrecuperável em um
circuito interno do
módulo de controle de
energia da bateria.

1. Desligue o seletor de saída
CA do inversor, o seletor de
entrada CC do inversor e o
seletor CC da bateria e
aguarde por 5 minutos.
2. Desligue o seletor CC da
bateria, o seletor de saída CA
do inversor e o seletor de
entrada CC.
3. Se o alarme persistir no
módulo de controle de
energia [bateria 1/2] (o
indicador de falha da bateria
fica aceso continuamente),
entre em contato com o
revendedor ou com o suporte
técnico da Huawei.

LUNA2000-(5-30)-S0
Manual do usuário 8 Manutenção do sistema

Edição 16 (20-09-2024) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 119



ID do
alarme

Nome do alarme Gravidade do
alarme

Causa possível Solução de problemas

3002 Excesso de
temperatura do
módulo de controle
de energia da
bateria

Secundária 1. A posição de
instalação do módulo de
controle de energia da
bateria não está arejada.
2. A temperatura
ambiente está muito alta.
3. O módulo de controle
de energia da bateria
está anormal.

1. Verifique a ventilação e se
a temperatura ambiente do
módulo de controle de
energia [bateria 1/2] excede o
limite máximo.
2. Se a ventilação for ruim ou
a temperatura ambiente
estiver muito alta, melhore a
ventilação e a dissipação de
calor.
3. Se a ventilação e a
temperatura ambiente
estiverem normais, entre em
contato com o revendedor ou
o suporte técnico da Huawei.

3003 Fusível do módulo
de controle de
energia da bateria
queimado

Importante O fusível do módulo de
controle de energia da
bateria está queimado.

1. Desligue o seletor de saída
CA do inversor, o seletor de
entrada CC do inversor e o
seletor CC da bateria e
aguarde por 5 minutos.
2. Substitua o fusível do
módulo de controle de
energia [bateria 1/2].
3. Ligue o seletor CC da
bateria, o seletor de saída CA
do inversor e o seletor de
entrada CC do inversor em
sequência. Se o alarme
persistir, entre em contato
com o revendedor ou o
suporte técnico da Huawei.
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ID do
alarme

Nome do alarme Gravidade do
alarme

Causa possível Solução de problemas

3004 Módulo de controle
de energia da
bateria conectado
de modo invertido

Importante Os terminais positivo e
negativo foram
invertidos quando o
módulo de controle de
energia da bateria foi
conectado ao inversor.

1. Desligue o seletor de saída
CA do inversor, o seletor de
entrada CC do inversor e o
seletor CC da bateria e
aguarde por 5 minutos.
2. Verifique as conexões do
cabo ao módulo de controle
de energia [bateria 1/2]
consultando o guia de
instalação rápida.
3. Após verificar se os cabos
de alimentação da bateria
estão conectados
corretamente, ligue o seletor
CC da bateria, o seletor de
saída CA e o seletor de
entrada CC do inversor em
sequência.
4. Se o alarme persistir, entre
em contato com o revendedor
ou o suporte técnico da
Huawei.

3005 Seletor CC do
módulo de controle
de energia da
bateria
DESLIGADO

Aviso 1. O seletor CC do
módulo de controle de
energia da bateria está
DESLIGADO.
2. O cabo do barramento
CC ao módulo de
controle de energia da
bateria está
desconectado.

1. Desligue o seletor de saída
CA do inversor, o seletor de
entrada CC do inversor e o
seletor CC da bateria e
aguarde por 5 minutos.
2. Verifique as conexões do
cabo ao módulo de controle
de energia [bateria 1/2]
consultando o guia rápido.
3. Após verificar se os cabos
de alimentação da bateria
estão conectados
corretamente, ligue o seletor
CC da bateria, o seletor de
saída CA e o seletor de
entrada CC do inversor em
sequência.
4. Se o alarme persistir, entre
em contato com o revendedor
ou o suporte técnico da
Huawei.
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ID do
alarme

Nome do alarme Gravidade do
alarme

Causa possível Solução de problemas

3006 Módulo de
expansão da bateria
anormal

Importante Ocorreu uma falha
irrecuperável em um
circuito interno de um
módulo de expansão da
bateria.

1. Verifique se os cabos de
alimentação e os cabos de
comunicação estão
conectados corretamente aos
módulos de expansão da
bateria [bateria 1/2 módulo de
expansão da bateria 1/2/3].
2. Envie um comando de
desligamento pelo aplicativo,
desligue o seletor de saída
CA do inversor, o seletor de
entrada CC do inversor e o
seletor CC da bateria e
aguarde por 5 minutos.
3. Desligue o seletor CC da
bateria, o seletor de saída CA
do inversor e o seletor de
entrada CC.
4. Se o alarme persistir, entre
em contato com o revendedor
ou o suporte técnico da
Huawei.
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ID do
alarme

Nome do alarme Gravidade do
alarme

Causa possível Solução de problemas

3007 Cabo do módulo de
expansão da bateria
desconectado

Importante 1. Um cabo do módulo
de expansão da bateria
está desconectado.
2. Um módulo de
expansão da bateria está
anormal.

1. Desligue o seletor de saída
CA do inversor, o seletor de
entrada CC do inversor e o
seletor CC da bateria e
aguarde por 5 minutos.
2. Verifique se o cabo de
alimentação está firmemente
conectado aos módulos de
expansão da bateria [bateria
1/2 módulo de expansão da
bateria 1/2/3] (o terminal está
solto ou desconectado, ou o
cabo está desconectado). Para
obter mais detalhes, consulte
o guia de instalação rápida.
3. Após verificar se os cabos
estão conectados
corretamente, ligue o seletor
CC da bateria, o seletor de
saída CA e o seletor de
entrada CC do inversor em
sequência.
4. Se o alarme persistir, entre
em contato com o revendedor
ou o suporte técnico da
Huawei.

3008 Excesso de
temperatura no
módulo de
expansão da bateria

Secundária 1. A posição de
instalação da bateria não
está bem ventilada.
2. A temperatura
ambiente está muito alta.
3. O módulo de controle
de energia da bateria
está anormal.

1. Verifique a ventilação e se
a temperatura ambiente dos
módulos de expansão da
bateria [bateria 1/2 módulo de
expansão da bateria 1/2/3]
excede o limite máximo.
2. Se a ventilação for ruim ou
a temperatura ambiente
estiver muito alta, melhore a
ventilação e a dissipação de
calor.
3. Se a ventilação e a
temperatura ambiente
estiverem normais, entre em
contato com o revendedor ou
o suporte técnico da Huawei.
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ID do
alarme

Nome do alarme Gravidade do
alarme

Causa possível Solução de problemas

3009 Temperatura baixa
do módulo de
expansão da bateria

Secundária 1. A temperatura
ambiente está muito
baixa.
2. Um módulo de
expansão da bateria está
anormal.

1. Verifique se a temperatura
ambiente nas posições de
instalação dos módulos de
expansão da bateria [bateria
1/2 módulo de expansão da
bateria 1/2/3] está abaixo do
limite mínimo.
2. Se a temperatura ambiente
estiver muito baixa, melhore
o ambiente de instalação.
3. Se o alarme persistir após a
temperatura ambiente ter sido
normalizada, entre em contato
com o revendedor ou o
suporte técnico da Huawei.

3010 Módulo de
expansão da bateria
em curto-circuito

Importante 1. O módulo de
expansão da bateria está
em curto-circuito.
2. Um módulo de
expansão da bateria está
anormal.

1. Desligue o seletor de saída
CA do inversor, o seletor de
entrada CC do inversor e o
seletor CC da bateria e
aguarde por 5 minutos.
2. Verifique a conexão do
cabo de alimentação aos
módulos de expansão da
bateria [bateria 1/2 módulo de
expansão da bateria 1/2/3]
consultando o guia de
instalação rápida. Se o cabo
estiver danificado ou em
curto-circuito, substitua-o.
3. Após verificar se os cabos
estão conectados
corretamente, ligue o seletor
CC da bateria, o seletor de
saída CA e o seletor de
entrada CC do inversor em
sequência.
4. Se o alarme persistir, entre
em contato com o revendedor
ou o suporte técnico da
Huawei.
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ID do
alarme

Nome do alarme Gravidade do
alarme

Causa possível Solução de problemas

3011 Falta de tensão no
módulo de
expansão da bateria

Aviso A tensão de um módulo
de expansão da bateria
está baixa.

Se a luz solar for suficiente
ou o carregamento inverso
CA for permitido, os módulos
de expansão da bateria
[bateria 1/2 módulo de
expansão da bateria 1/2/3]
poderão ser carregados
quando o inversor estiver em
funcionamento.

3012 Comunicação
anormal paralela do
módulo de controle
de energia da
bateria

Importante Os módulos de controle
de energia da bateria do
sistema paralelo não
conseguem se comunicar
entre si.

1. Envie um comando de
desligamento pelo aplicativo,
desligue o seletor de saída
CA do inversor, o seletor de
entrada CC do inversor e o
seletor CC da bateria e
aguarde por 5 minutos.
2. Verifique se o cabo de
comunicação está
corretamente conectado entre
os módulos de controle de
energia da bateria [bateria
1/2] do sistema paralelo.
3. Após verificar se os cabos
estão conectados
corretamente, ligue o seletor
CC da bateria, o seletor de
saída CA e o seletor de
entrada CC do inversor em
sequência.
4. Se o alarme persistir, entre
em contato com o revendedor
ou o suporte técnico da
Huawei.
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ID do
alarme

Nome do alarme Gravidade do
alarme

Causa possível Solução de problemas

3013 Comunicação
anormal do módulo
de expansão da
bateria

Importante O módulo de controle de
energia da bateria não
consegue se comunicar
com os módulos de
expansão da bateria.

1. Desligue o seletor CC da
bateria.
2. Verifique se os cabos de
alimentação e os cabos de
comunicação estão
conectados corretamente aos
módulos de expansão da
bateria [bateria 1/2 módulo de
expansão da bateria 1/2/3].
3. Após verificar se os cabos
estão conectados
corretamente, ligue o seletor
CC da bateria.
4. Se o alarme persistir, entre
em contato com o revendedor
ou o suporte técnico da
Huawei.

3047 Subtensão no
conjunto de baterias

Importante 1. A tensão do conjunto
de baterias ou das
respetivas células é
demasiado baixa.
2. O conjunto de baterias
foi armazenado durante
um longo período de
tempo.
3. O conjunto de baterias
esteve inativo durante
um longo período de
tempo após a ligação à
rede.

1. Os alarmes 3047-1
(proteção contra subtensão no
conjunto de baterias) e
3047-2 (proteção contra
subtensão das células) não
afetam o funcionamento dos
outros conjuntos de
baterias.2. Ligue à rede
elétrica e carregue as baterias
atempadamente.3. Se o
alarme persistir após o
carregamento da bateria
durante uma hora, contacte o
revendedor ou a assistência
técnica.

3049 Versões
inconsistentes do
módulo de controlo
da alimentação da
bateria

Aviso 1. As versões dos
módulos de controlo da
alimentação no sistema
paralelo são
inconsistentes.
2. Falha na atualização.

1. A versão dos módulos de
controlo da alimentação em
[Bateria-1/2] é inconsistente
com a de outros módulos de
controlo da alimentação no
sistema paralelo e tem de ser
atualizada.
2. Se a atualização falhar
várias vezes, contacte o
revendedor ou a assistência
técnica.
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ID do
alarme

Nome do alarme Gravidade do
alarme

Causa possível Solução de problemas

3050 Versões ESS
inconsistentes

Aviso 1. A versão dos módulos
de controlo da
alimentação da bateria é
inconsistente com a das
baterias.
2. Falha na atualização.

1. A versão dos módulos de
controlo da alimentação em
[Bateria-1/2] é inconsistente
com a das baterias e tem de
ser atualizada.
2. Se a atualização falhar
várias vezes, contacte o
revendedor ou a assistência
técnica.

3051 Erro de
correspondência da
versão ESS

Importante 1. A versão dos módulos
de controlo da
alimentação da bateria
não corresponde à das
baterias, o que afeta o
funcionamento normal.
2. Falha na atualização.

1. A versão dos módulos de
controlo da alimentação em
[Bateria-1/2] não corresponde
à das baterias e tem de ser
atualizada.
2. Se a atualização falhar
várias vezes, contacte o
revendedor ou a assistência
técnica.

3061 Vida útil do
conjunto de baterias
atingida

Importante 1.O tempo de vida útil
do conjunto de baterias
chegou ao fim.

1.[módulo de expansão da
bateria-1/2/3 da Bateria-1/2]O
tempo de vida útil da bateria
chegou ao fim. Entre em
contacto com a agência local
de reciclagem para uma
eliminação em conformidade
com as leis e os regulamentos
locais e as normas aplicáveis.

 

8.4 Armazenamento e recarga da bateria
Inspeção de aceitação da bateria

Uma etiqueta de recarga da bateria deve ser colocada na embalagem da bateria. A etiqueta de
recarga deve conter o horário da última carga e o horário da próxima recarga.

Requisitos de armazenamento da bateria
1. Posicione as baterias conforme os sinais na embalagem durante o armazenamento. Não

posicione as baterias de cabeça para baixo ou de lado.
2. Empilhe as embalagens de baterias de acordo com os requisitos de empilhamento na

embalagem externa.
3. Manuseie as baterias com cuidado para evitar danos.
4. Os requisitos do ambiente de armazenamento são:

– Temperatura ambiente: -10 °C a -55 °C; temperatura de armazenamento
recomendada: 20 a 30 °C
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– Umidade relativa: 5% a 80%

– Armazene as baterias em um local seco e limpo, com ventilação adequada.

– Armazene as baterias longe de solventes e gases orgânicos corrosivos.

– Mantenha as baterias afastadas da luz solar direta.

– Mantenha as baterias a pelo menos 2 metros de distância das fontes de calor.

5. As baterias armazenadas devem ser desconectadas dos dispositivos externos. Os
indicadores (se houver) das baterias devem estar desligados.

6. Requisitos de tensão de entrada de alimentação CA nos locais de recarga: rede elétrica
monofásica: 220 V/230 V/240 V, ±10%; tensão trifásica: 380 V/400 V, ±10%.

7. O almoxarife deve atualizar as informações de armazenamento da bateria mensalmente e
informar periodicamente os dados de inventário da bateria ao departamento de
planejamento. As baterias que foram armazenadas por quase 15 meses (-10 a 25 °C), 9
meses (25 a 35 °C) ou 6 meses (35 a 55 °C) devem ser recarregadas em tempo hábil

8. Baterias devem ser fornecidas com base na regra "primeira a entrar, primeira a sair".

9. Depois da conclusão do teste de produção e antes do armazenamento, as baterias deverão
ser recarregadas em pelo menos 50% do SOC.

Condições para analisar o armazenamento vencido

Recomenda-se que as baterias não sejam armazenadas por um longo período. Elas devem ser
usadas assim que forem entregues no local. Baterias devem ser manuseadas conforme os
seguintes requisitos.

Tabela 8-3 Intervalo de recarga da bateria de lítio

Temperatura de
armazenamento
necessária

Temperatura de
armazenamento
real

Intervalo de
recarga

Observações

–10 °C < T ≤ 55 °C T ≤ –10 °C Não permitido Não atingindo o
tempo de recarga:
use as baterias assim
que possível.
Atingindo o tempo
de recarga:
Recarregue as
baterias.

–10 °C < T ≤ +25°C 15 meses

25 °C < T ≤ 35 °C 9 meses

35 °C < T ≤ 55 °C 6 meses

55 °C < T Não permitido

 

1. Descarte baterias deformadas, danificadas ou com vazamento diretamente,
independentemente de quanto tempo elas ficaram armazenadas.

2. O período de armazenamento começa a valer a partir do horário da última carga
registrado na etiqueta da embalagem da bateria. Se uma bateria for qualificada após a
recarga, atualize o último horário de carga e o próximo horário de recarga (próximo
horário de recarga = último horário de carga + intervalo de recarga) na etiqueta.

3. As baterias podem ser carregadas no máximo três vezes durante o armazenamento.
Descarte as baterias se os tempos máximos de carregamento forem excedidos.
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4. O armazenamento por muito tempo das baterias de lítio pode causar perda da
capacidade. Quanto mais longa a duração do armazenamento, maior a perda da
capacidade. Baterias podem falhar nos testes de aceitação de descarga quando suas
capacidades após armazenamento forem menores que 100% da capacidade nominal.

Inspeção antes da recarga
1. Antes de recarregar uma bateria, é necessário verificar sua aparência. Se a bateria for

qualificada, recarregue-a; se não for, descarte-se.
2. A bateria será qualificada se não apresentar os seguintes sinais:

– Deformação
– Danos externos
– Vazamento

Situações de recarga da bateria
NO T A

 indica um cabo de alimentação,  indica um cabo de sinal,  indica
comunicação sem fio.

Situação de fonte de alimentação trifásica

l O SUN2000-10KTL-M1 fornece 10 kW de energia para carregar baterias. Ele permite
que duas unidades de carga (quatro conjuntos de baterias) sejam carregadas ao mesmo
tempo. Para outros modelos de inversores, consulte as tabelas a seguir.

Figura 8-1 Diagrama de rede para situação de fonte de alimentação trifásica

(C) SUN2000-10KTL-M1 (D) Interruptor CA (E) ACDU

(G) Rede elétrica (H) LUNA2000 (M) Aplicativo FusionSolar
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Tabela 8-4 SUN2000-(5KTL-12KTL)-M1

Parâmetr
o

SU
N2
000
-
3K
TL-
M1

SU
N20
00-
4KT
L-
M1

SUN2000-5
KTL-M1

SUN2000-6
KTL-M1

SUN2000-8
KTL-M1

SUN2000-1
0KTL-M1

Potência
de
carregame
nto da rede
elétrica
para o
inversor

3.00
0 W

4.00
0 W

5.000 W 6.000 W 8.000 W 10.000 W

 

Tabela 8-5 Série SUN2000-(12K-25K)-MB0

Parâmet
ro

SUN200
0-12K-
MB0

SUN2000-15
K-MB0/
SUN2000-15
K-MB0-ZH

SUN2000-17
K-MB0/
SUN2000-25
K-MB0-ZH

SUN2000-20K
-MB0/
SUN2000-20K
-MB0-ZH

SUN2000-2
5K-MB0/
SUN2000-2
5K-MB0-
ZH

Potência
de
carregam
ento da
rede
elétrica
para o
inversor

13.200
W

15.000 W 15.000 W 15.000 W 15.000 W

 

Situação de fonte de alimentação monofásica

l O SUN2000-(3KTL-6KTL)-L1 fornece energia de 3 kW para carregar as baterias. Para
outros modelos de inversores, consulte as tabelas a seguir.
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Figura 8-2 Diagrama de rede para situação de fonte de alimentação monofásica

(C) SUN2000-(3KTL-6KTL)-L1 (D) Interruptor CA (E) ACDU

(G) Rede elétrica (H) LUNA2000 (M) Aplicativo FusionSolar

Tabela 8-6 SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1

Parâmet
ro

SUN20
00-
2KTL-
L1

SUN200
0-
3KTL-
L1

SUN20
00-
3.68KT
L-L1

SUN20
00-
4KTL-
L1

SUN20
00-4.6K
TL-L1

SUN20
00-
5KTL-
L1

SUN20
00-
6KTL-
L1

Potência
de
carregam
ento da
rede
elétrica
para o
inversor

2.200
W

3.000 W 3.000 W 3.000 W 3.000 W 3.000 W 3.000 W

 

Tabela 8-7 SUN2000-(8KTL, 10KTL)-LC0

Parâmetro SUN2000-8K-
LC0

SUN2000-10K
-LC0

SUN2000-8K-
LC0-ZH

SUN2000-10K
-LC0-ZH

Potência de
carregamento
da rede elétrica
para o inversor

5.000 W 5.000 W 5.000 W 5.000 W
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Conexão do cabo de recarga da bateria

A TENÇ Ã O

Use os cabos padrão fornecidos pela Huawei para conectar o módulo de controle de energia e
os módulos de expansão da bateria. Não use cabos fora do padrão (como cabos de extensão e
cabos de interconexão). Se os cabos B+ ou B– da bateria estiverem conectados ao contrário, o
dispositivo poderá ser danificado.

Conecte os cabos consultando 6 Ligação elétrica. Se for necessário carregar duas unidades de
carga ao mesmo tempo, coloque as baterias em cascata consultando 6.4 Baterias em cascata
(opcional).

Figura 8-3 Diagrama de conexão do cabo
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Ativação e comissionamento da bateria

A VISO

l Para evitar qualquer anormalidade, certifique-se de que o processo de carregamento seja
supervisionado.

l Se uma bateria apresentar alguma anormalidade, como abaulamento ou fumaça,
interrompa o carregamento imediatamente e descarte a bateria.

l Certifique-se de que somente profissionais treinados realizem operações de recarga.
l Depois de ligar o seletor da bateria, ligue o inversor. Para obter detalhes sobre como ligar

o inversor, consulte o guia rápido do modelo de inversor correspondente.
l Quando o SOC da bateria for 0%, a bateria não poderá ser ativada ao segurar o botão de

partida preta. A bateria só poderá iniciar após ambas as fontes de alimentação CC e CA
serem conectadas.

l Recomendamos que a bateria seja carregada para 50% do SOC. O armazenamento de
longo prazo causará perda de capacidade. Depois que uma bateria de lítio for armazenada
por 12 meses na temperatura de armazenamento recomendada, a taxa de perda de
capacidade irreversível será de 3% a 10%.

Passo 1 Conecte os cabos corretamente.

Passo 2 Posicione o DC SWITCH em ON.

Passo 3 Ligue o interruptor CA entre o inversor e a rede elétrica.

Passo 4 Observe os indicadores LED no inversor e verifique se o indicador CA  está piscando verde
lentamente.

Passo 5 Para ativar o ESS, segure o botão de partida preta por 5s. (Pule esta etapa se o ESS já tiver
sido iniciado.)

Passo 6 Conecte o inversor no aplicativo. Toque em Monitorização do dispositivo na tela inicial,
toque no ícone do ESS e verifique se todos os Energy Storage Modules estão on-line.

Passo 7 Escolha Manutenção > Manutenção da bateria > Carga e descarga forçada, defina Modo
de funcionamento como Carga de manutenção e ative Carga de manutenção.

Passo 8 Verifique se o indicador do SOC circular para de piscar, ou se o status exibido no aplicativo é
A carga termina.

Passo 9 Após o carregamento ser concluído, desligue o interruptor CA entre o inversor e a rede
elétrica e, em seguida, defina o DC SWITCH como OFF. Se for necessário carregar outros
ESSs, repita as etapas anteriores.

----Fim
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8.5 Armazenamento com SOC baixo
Após o ESS for desligado, o consumo de energia estática e a perda de autodescarga podem
ocorrer nos módulos da bateria. Portanto, carregue os módulos da bateria em tempo hábil e
não armazene o ESS em estado de carga (SOC) baixo. Caso contrário, o ESS pode ser
danificado devido a descarga excessiva e os módulos da bateria devem ser substituídos.

Armazenar o ESS com SOC baixo pode ocorrer nos seguintes cenários:

l A CHAVE CC do módulo de controle de energia da bateria está DESLIGADA.
l Os cabos de alimentação ou cabos de sinal para ESS não estão conectados.
l O ESS não pode ser carregado devido a uma falha no sistema após a descarga.
l O ESS não pode ser carregado devido a configurações incorretas no sistema.
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l O ESS não pode ser carregado devido a falta de entrada FV e falha na rede elétrica a
longo prazo.

Independentemente dos cenários, o ESS deve ser carregado dentro do intervalo máximo
relacionado ao SOC quando o ESS estiver desligado. Se o ESS não for carregado além do
intervalo máximo, poderá ser danificado devido a descarga excessiva.

SOC de desligamento antes do
armazenamento

Intervalo máximo de carregamento

SOC ≥ 5% 30 dias

0% ≤ SOC < 5% 7 dias

 

NO T A

l Quando o SOC do ESS cair para 0%, carregue o ESS dentro de sete dias. Qualquer dano permanente
à bateria causado pelo não carregamento adequado do ESS por parte do cliente não é coberto pela
garantia.

l Quando o SOC do ESS estiver baixo devido a perda de autodescarga ou períodos estendidos de
armazenamento sem ser carregado, o sistema carrega o ESS forçadamente para evitar danos de
descarga excessiva. Adicionalmente, em situações onde a energia FV for insuficiente, o sistema
consumirá energia da rede elétrica, independentemente do limite ao Carregar a partir de CA.

8.6 Verificação da integridade da bateria
l Para garantir a operação segura e confiável do ESS, o sistema verifica o estado de saúde

(SOH) de baterias. Se o SOH diminuir até o limite mínimo, o ESS para de funcionar e
informa um alarme para evitar riscos à segurança. Durante a operação da bateria, se as
condições de cálculo do SOH forem atendidas, o SOH será verificado naturalmente. Se
as condições de cálculo do SOH não forem atendidas, a verificação forçada será
necessária.

l Verificação natural: durante a operação normal, quando as baterias são totalmente
carregadas e, em seguida, descarregadas para cerca de 5% a 10% do estado de carga
(SOC) e as baterias não são carregadas durante a descarga, o SOH é verificado
naturalmente durante esse processo.
Por exemplo, no modo de utilização máxima de potência produzida automaticamente,
quando a energia FV é maior do que a energia da carga, as baterias são totalmente
carregadas até 100% do SOC pela energia FV excedente. Quando a energia FV é
insuficiente, a bateria descarrega para 5% do SOC. O SOH é verificado naturalmente
durante esse processo.

l Verificação forçada: a verificação forçada é realizada um ano após a última verificação
de SOH durante a operação normal ou um mês após a última verificação de SOH perto
do fim da vida útil da bateria.

Impacto da verificação da integridade da bateria
l Verificação natural: as verificações naturais são realizadas durante a operação normal e

não afetam o status operacional do ESS.
l Em diferentes fases da Verificação da integridade da bateria, o status é exibido como

Solicitando…(A solicitar calibração), A detetar… (A calibrar...), Pendente(Sem
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atualizações pendentes ou ativas) ou Concluído(Calibração concluída). Para obter
detalhes, consulte 7.3.3 Verificação do status da bateria.

l Verificação forçada: durante a verificação forçada, as baterias são carregadas até 100%
do SOC e, em seguida, são descarregadas imediatamente até que o SOC chegue a 0%. O
carregamento não é permitido durante a descarga. Para garantir o cálculo preciso, o
processo de descarga precisa ser concluído em até 24 horas. Neste caso, você pode
aumentar a energia da carga para diminuir o tempo de descarga. Se o processo de
descarga exceder o limite de tempo, a verificação falhará e será reiniciada 48 horas
depois. A verificação forçada é realizada em um conjunto de baterias individual.
Somente um conjunto de baterias pode ser verificado em um único inversor por vez.
Conjuntos de baterias em vários inversores podem ser verificados ao mesmo tempo.
Durante a verificação forçada, o modo de funcionamento do ESS pode ser alterado. Para
obter mais detalhes, consulte a tabela a seguir.

Tabela 8-8 Impacto da verificação forçada

Modo
de
funcio
namen
to do
ESS

Estado de carga/
descarga atual

Impacto da calibração do
SOH no carregamento

Impacto da
calibração do SOH
no descarregamento

Tempo
de uso

Carregar O modo de funcionamento do
ESS não é afetado. As baterias
estão carregando na energia
máxima.

As baterias estão
descarregando na
energia da carga atual
(a energia da bateria
descarregada não pode
ser fornecida à rede
elétrica).
1. Quando a energia de
descarga da bateria for
maior que a energia da
carga, a bateria
descarrega e a energia
FV em excesso não
pode ser fornecida à
rede elétrica. A energia
do inversor é limitada,
afetando o rendimento
energético.
2. Quando a energia de
descarga for menor que
a energia da carga, a
energia FV será
fornecida para cargas
ao mesmo tempo.

Descarregamento As baterias param de
descarregar e estão carregando
na energia máxima.

Utilizaç
ão
máxima
de
potênci
a
produzi
da
automat
icament
e

A energia FV é
maior que a energia
da carga e a energia
de carregamento da
bateria, e a energia
FV em excesso é
fornecida à rede
elétrica.

O modo de funcionamento do
ESS não é afetado. As baterias
estão carregando na energia
máxima.

A energia FV é
maior que a energia
da carga, e as
baterias estão
carregando.

As baterias estão carregando na
energia máxima. A energia da
rede elétrica pode ser fornecida
a cargas.

A energia FV é
menor que a
energia da carga, e
as baterias estão
descarregando.

As baterias param de
descarregar e estão carregando
na energia máxima. Mais
energia da rede elétrica é
fornecida a cargas.
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Modo
de
funcio
namen
to do
ESS

Estado de carga/
descarga atual

Impacto da calibração do
SOH no carregamento

Impacto da
calibração do SOH
no descarregamento

Totalm
ente
forneci
da à
rede

A energia FV é
maior que o limite
de energia no ponto
de conexão da rede
elétrica, e as
baterias estão
carregando.

As baterias estão carregando na
energia máxima, e a energia de
alimentação é reduzida.

As baterias estão
descarregando na
energia máxima, e a
energia FV total e as
baterias são menores
que o limite de energia
no ponto de conexão da
rede elétrica. As
baterias são totalmente
carregadas pela energia
FV durante o dia e
descarregadas para
menos de 5% do SOC
à noite, o que atende às
condições de
verificação natural.
Nesse modo de
funcionamento, a
verificação forçada
raramente é realizada.

A energia FV é
menor que o limite
de energia no ponto
de conexão da rede
elétrica, e as
baterias estão
descarregando.

As baterias param de
descarregar e estão carregando
na energia máxima. A energia
de alimentação é reduzida.

 

NO T A

l Quando o ESS é executado em um cenário puramente fora da rede elétrica ou em um cenário sem
energia FV, a verificação forçada não é suportada.

l Quando a energia da rede elétrica falha, a verificação forçada sai durante a alteração de não
conectado à rede elétrica. Se o SOC for menor do que o SOC da energia de backup durante a
alteração, a energia de backup poderá ser insuficiente.

l Durante a verificação forçada, o sistema ativa Carregar a partir de CA para que o ESS obtenha
energia da rede elétrica para carregar totalmente as baterias com rapidez.

l Se o ESS ou o inversor for desligado durante a verificação forçada, a verificação falhará e o sistema
não salvará os dados do processo. Após a ativação, a verificação forçada será reiniciada quando as
condições forem atendidas.
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9 Tratamento de emergência

Se ocorrer um acidente (incluindo, entre outros, os seguintes) no local, certifique-se primeiro
da segurança do pessoal no local e entre em contato com os engenheiros de serviço da
Empresa.

Queda ou impacto forte na bateria

PERIGO

Se uma bateria cair ou sofrer um impacto forte durante a instalação, ela poderá se tornar
defeituosa e não deverá ser usada. A utilização de uma bateria defeituosa causará riscos de
segurança, como vazamento da célula e choque elétrico.

l Se uma bateria apresentar danos evidentes, exalar odor anormal, soltar fumaça ou entrar
em combustão, evacue imediatamente o local, ligue para os serviços de emergência e
entre em contato com os profissionais especializados. Os profissionais devem usar
instrumentos de extinção de incêndio para apagar o fogo com segurança.

l Se não houver deformações ou danos evidentes, nem qualquer odor anormal óbvio, nem
fumaça, nem fogo, providencie profissionais para transferir a bateria para um local
aberto e seguro ou entre em contato com uma empresa de reciclagem para descarte.
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Inundação
l Desligue o sistema, se for seguro fazê-lo.

l Se alguma parte das baterias estiver submersa em água, não toque nelas, para evitar
choque elétrico.

l Não use baterias que estejam encharcadas de água. Para fins de descarte, entre em
contato com uma empresa de reciclagem de baterias.

Fumaça ou fogo

PERIGO

l Em caso de fumaça ou fogo, se houver muita fumaça na sala de depósito de baterias, não
abra a porta para evitar riscos de explosão e inalação de gases tóxicos.

l Se uma bateria de lítio pegar fogo, gases inflamáveis e tóxicos serão liberados. Portanto,
enquanto estiverem apagando o incêndio, todos os bombeiros deverão usar um conjunto
completo de equipamentos de proteção, incluindo roupas retardadoras de chamas/à prova
de fogo, respirador ou aparelho respiratório purificador de ar, capacete e máscara de
bombeiro e sapatos isolantes.

l O fogo em uma bateria de lítio pode durar várias horas. Depois de extinto, o fogo pode ser
reacendido pelo calor gerado pelos ingredientes residuais devido a danos celulares
internos. Depois que uma chama aberta for apagada, continue borrifando água para resfriar
as baterias. Aguarde até que a temperatura da bateria caia até a temperatura ambiente de ±
10 °C e monitore por 24 horas para garantir que não haja sinais de aumento de temperatura
antes de remover as baterias. Mova as baterias removidas para um local seguro
(recomenda-se um local aberto e seguro ao ar livre) e, em seguida, coloque-as na área de
segurança de incêndio ou em água salgada.
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Se um ASE da Huawei gerar fumaça ou pegar fogo, os moradores do lar não deverão
descartar esse ASE por conta própria. Acompanhe os processos no fluxograma abaixo.

A descrição detalhada é a seguinte:

1. Se as baterias gerarem fumaça ou pegarem fogo, notifique todos os moradores do lar para
evacuarem imediatamente.

2. Após a evacuação para uma área externa segura (recomenda-se 20 m de distância), ligue
imediatamente para os bombeiros. Enquanto aguarda o resgate de incêndio, entre em contato
com o instalador e com o suporte técnico da Huawei.

3. Os bombeiros chegam no local e apagam o incêndio.

4. Depois que o incêndio for apagado, coloque uma placa de alerta para isolar a área e borrife
água para reduzir a temperatura da bateria até a temperatura ambiente ± 10 °C. (É possível
usar um termômetro infravermelho ou termovisor.)

5. Observe as baterias por 24 horas e certifique-se de que não haja sinais de aumento de
temperatura antes de as remover. (Somente profissionais podem remover as baterias.)

6. Depois de remover as baterias, coloque-as em um local seguro (recomenda-se um local
aberto e seguro ao ar livre), coloque-as na área de segurança de incêndio ou em água salgada.
Essas operações devem ser realizadas por profissionais, que devem adotar medidas de
isolamento, como o uso de luvas isolantes, calçados isolantes e equipamentos de proteção
individual (EPI).
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7. Depois que o incêndio da bateria for apagado, se não houver risco potencial no local, a
bateria deverá ser manuseada e reciclada por profissionais de acordo com as leis e
regulamentos locais.

Choque elétrico

PERIGO

A fim de evitar choques elétricos, antes que a pessoa ferida seja separada da fonte de
eletricidade, os paramédicos no local não têm permissão para tocar nessa pessoa com as mãos.

A TENÇ Ã O

Mesmo que o disjuntor de CA de um inversor seja desligado, os módulos fotovoltaicos e o
lado CC do inversor ainda estarão energizados durante o dia.

Para os moradores de um lar, se ocorrer um choque elétrico relacionado a um dispositivo
fotovoltaico, é recomendável seguir estas etapas:

(1) Desligue o disjuntor de CA do inversor.

(2) Use calçados e luvas isolantes e dedicados e use ferramentas isolantes para separar a
pessoa ferida da fonte de eletricidade. Se nenhum equipamento profissional estiver disponível,
suba em um banco de madeira ou segure ferramentas isolantes (como um longo cabo de
madeira seco) para separar a pessoa ferida da fonte de eletricidade e garantir sua segurança.

(3) Se o ferimento for grave, telefone para o socorro médico de emergência imediatamente.
Deixe a pessoa ferida deitada na horizontal e monitore alterações em sua consciência,
respiração e pulso. Pessoal qualificado ou com o devido treinamento médico poderá prestar
primeiros socorros, como respiração artificial e ressuscitação cardiopulmonar, com base na
situação da pessoa ferida, até que os paramédicos cheguem ao local para enviar a pessoa
ferida ao hospital.

(4) Coloque objetos de advertência e barreiras ao redor do local em que ocorreu o choque
elétrico para evitar que outras pessoas recebam descargas elétricas.

(5) Notifique distribuidores e instaladores para enviar pessoal profissional de O&M para
corrigir a falha.

Vazamento de bateria

PERIGO

l O eletrólito vazado é um líquido viscoso e incolor que pode evaporar rapidamente e é
inflamável, transformando-se em resíduos de sal branco. O eletrólito tem um cheiro
pungente e é corrosivo e irritante para os olhos e a pele. Evite contato com ele.

l Ao lidarem com incidentes causados por vazamento de produtos químicos, profissionais
de manutenção e bombeiros devem usar equipamentos de proteção individual necessário,
como respirador purificador de ar e outras opções de EPI.
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Para os moradores de um lar, se ocorrer um vazamento de bateria, é recomendável seguir
estas etapas:

(1) Interrompa o ASE imediatamente e coloque a chave do módulo de controle de energia da
bateria na posição OFF. Desligue o disjuntor de CA do inversor e coloque a chave de CC do
inversor na posição OFF.

(2) Cenário de instalação interna: O pessoal interno deve evacuar rapidamente, abrir as portas,
janelas e dispositivos de ventilação da sala e desligar fontes de incêndio internas durante a
evacuação. Cenário de instalação externa: Notifique o pessoal externo para ficar longe do
local e coloque uma placa de alerta para isolar a área.

(3) Depois de evacuar para uma área segura, notifique os profissionais de manutenção ou os
bombeiros para lidar com a emergência.

Evite o contato com eletrólitos ou gases liberados. Em caso de contato, tome as seguintes
medidas:

l Inalação: saia de áreas contaminadas, respire ar fresco imediatamente e procure
atendimento médico com urgência.

l Contato com os olhos: lave imediatamente os olhos com água por pelo menos 15
minutos, não esfregue os olhos e procure imediatamente atendimento médico.

l Contato com a pele: lave as áreas afetadas imediatamente com água e sabão e procure
imediatamente atendimento médico.

l Ingestão: procure atendimento médico com urgência.

Procedimento de conclusão e acompanhamento
l Depois que um fogo na bateria for apagado e não houver risco potencial no local, os

profissionais manusearão e reciclarão as baterias usando luvas e sapatos isolantes, bem
como outras opções de EPIs, de acordo com as leis e regulamentações locais. Após a
ocorrência de um acidente, o fabricante pode identificar o dano no dispositivo e
substituí-lo de acordo com o procedimento correspondente para restaurar o ASE.

l Depois que o fogo na bateria for apagado, a água de extinção do fogo poderá poluir o
solo circundante e a fonte de água. Nesse caso, notifique o departamento de proteção
ambiental competente para avaliação e tratamento.

l Se tiver alguma dúvida sobre os inversores residenciais e ESSs da Huawei, entre em
contato com o distribuidor e instalador do dispositivo. Você também pode entrar em
contato conosco pela linha direta de atendimento local no site oficial da Huawei.
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10 Especificações técnicas

10.1 LUNA2000-5KW-C0
Especificações
técnicas

LUNA2000-5KW-C0

Carga nominal e energia
de descarga

5 kW

Tensão nominal (sistema
monofásico)

450 V

Tensão de operação
(sistema monofásico)

350 a 560 V

Tensão nominal (sistema
trifásico)

600 V

Tensão de operação
(sistema trifásico)

600 a 980 V

Dimensões (A x L x P) 240 mm x 670 mm x 150 mm

Peso 12 kg

Modo de refrigeração Refrigeração livre

Classificação de proteção
IP

IP66

Comunicações RS485 e CAN (para cascata)

Temperatura operacional -25 °C a +55 °C

Umidade operacional 5% a 95% RH

Altitude operacional
máxima

4.000 m
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10.2 LUNA2000-5-E0
Especificações
técnicas

LUNA2000-5-E0

Capacidade nominal
disponívela

5 kWh

Tipo de célula de bateria Li-íon

Dimensões (A x L x P) 360 mm x 670 mm x 150 mm

Peso 50kg

Modo de refrigeração Refrigeração livre

classificação de proteção
IP

IP66

Temperatura operacional -20°C a +55 °C

Altitude operacional
máxima

4.000 m

Nota a: a capacidade inicial (capacidade projetada) dos módulos da bateria é de 5 kWh. A
capacidade real pode variar de acordo com as condições ambientais, como temperatura, e
com as condições de transporte e de armazenamento.

 

10.3 Relacionado ao SUN2000

Tabela 10-1 SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1

Parâmetro SUN200
0-2KTL-
L1

SUN2000-
3KTL-L1

SUN2000-
3.68KTL-
L1

SUN2000-
4KTL-L1

SUN2000-
4.6KTL-
L1

SUN2000-
5KTL-L1

SUN2000-
6KTL-L1

Energia fora
da rede
elétrica

2000 W 3000 W 3680 W 4000 W 4600 W 5000 W 5000 W

Carregar
energia da
rede para o
inversor

2200 W 3000 W 3000 W 3000 W 3000 W 3000 W 3000 W

Energia da
porta da
bateria

5000 W 5000 W 5000 W 5000 W 5000 W 5000 W 5000 W
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Tabela 10-2 SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1

Parâmetro SUN2000-
3KTL-M1

SUN2000-
4KTL-M1

SUN2000-
5KTL-M1

SUN2000-
6KTL-M1

SUN2000-
8KTL-M1

SUN2000-
10KTL-M1

Energia fora
da rede
elétrica

3000 W 3300 W 3300 W 3300 W 3300 W 3300 W

Carregar
energia da
rede para o
inversor

3000 W 4000 W 5000 W 6000 W 8000 W 10000 W

Energia da
porta da
bateria

10000 W 10000 W 10000 W 10000 W 10000 W 10000 W
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11 Perguntas frequentes

11.1 Como substituir um fusível?
Passo 1 Desligue o sistema. Para obter detalhes, consulte 8.1 Desligamento do sistema.

A TENÇ Ã O

Depois que o sistema é desligado, ainda existe eletricidade e calor no chassi, o que pode
causar choques elétricos ou queimaduras. Portanto, use luvas de proteção e só opere o sistema
5 minutos após ele ter sido desligado.

Passo 2 Solte os parafusos da parte externa do fusível.

Figura 11-1 Remoção da parte externa aparafusada

Passo 3 Levante a abertura da caixa de fusíveis, remova o fusível, insira um novo fusível no slot e
feche a caixa de fusíveis. Se ouvir um som de clique e o abaulamento na lateral estiver dentro
da caixa, a caixa de fusíveis estará instalada corretamente.
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Figura 11-2 Substituição de um fusível

----Fim

Especificações do fusível

Tabela 11-1 Especificações do fusível

Fusível Especificações necessárias

Tipo Limite mínimo Valor típico Limite máximo

Tipo de componente - Fusível -

Tipo de fusível - Fusível de queima rápida -

Tensão nominal (VCA e
VCC)

1.100 VCC - -

Corrente nominal 32 A - -

Capacidade de ruptura 10 kA - -

Calor de fusão nominal
I2T

600 - 1000

Valor da resistência a frio - - 0,005 Ω

Dimensões do pacote (a
tolerância da dimensão
deve ser especificada nas
especificações fornecidas
pelo fornecedor)

- 14 mm x 51 mm -

 

11.2 Descrição da alteração SOC
1. Como o SOC muda de 99% para 100% quando a bateria está prestes a ser totalmente

carregada?

Quando o SOC é superior a 99%, a bateria muda para o carregamento flutuante e a corrente
de carregamento diminui gradualmente. Por fim, o SOC atinge 100%.

2. Quando a temperatura da bateria está baixa, a carga é exibida aproximadamente a 300 W,
mas o SOC não muda. Por quê?

Quando a temperatura interna do módulo da bateria está baixa, o componente de aquecimento
interno começa a aquecer a bateria. A potência de aquecimento é de 300 W (valor típico).
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Quando o componente de aquecimento está funcionando, a bateria não é carregada e o SOC
não muda. O aquecimento da bateria ajuda a manter a célula em uma temperatura operacional
adequada e prolonga a vida útil do produto.

11.3 Verificação da conexão do cabo quando a bateria não
for atualizada

Se a bateria não for atualizada, verifique as conexões dos cabos consultando a Conexão
elétrica. Se a atualização falhar, reconecte os cabos corretamente e execute a atualização
novamente.

11.4 Descrição de atualização adiada
Depois de fazer login no inversor, se o aplicativo FusionSolar detectar que a versão do
firmware do LUNA2000 está desatualizada, o aplicativo solicitará que você atualize o
LUNA2000. Você pode escolher entre ativação imediata ou ativação adiada. Se você escolher
a ativação imediata, o LUNA será atualizado imediatamente após o pacote de firmware ser
carregado. O processo de atualização leva aproximadamente 30 minutos. Se você escolher a
ativação adiada, a ativação do firmware será realizada quatro horas após você sair do
aplicativo.

11.5 Como devo reciclar as baterias usadas

A VISO

l A Empresa não recicla as baterias usadas. Entre em contato com alguma agência de
reciclagem para cuidar dessas baterias.

l Caso não haja agências em sua área, você poderá entrar em contato com a agência de
reciclagem de outra localidade mais próxima.

Passo 1 Entre em contato com a agência de reciclagem mais próxima.

Passo 2 As agências de reciclagem avaliam os custos.

Passo 3 As agências de reciclagem realizam a reciclagem, que pode ser feita de duas maneiras:
l Reciclagem no local: As agências de reciclagem podem visitar os locais para reciclar

baterias de lítio, mas o custo depende das condições reais, como distância e gastos com
transporte.

l Reciclagem centralizada: Você pode coletar todas as baterias de lítio para serem
recicladas em um só lugar, para que as agências de reciclagem tomem as devidas ações.

NO T A

Os gastos relacionados ao transporte são por sua conta.

Passo 4 As empresas de reciclagem se encarregam da reciclagem. As baterias de lítio recicladas ficam
à disposição das empresas de reciclagem.

----Fim
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11.6 Descrição de desumidificação da bateria
Durante a desumidificação, o componente de aquecimento interno começa a aquecer as
baterias. Se Carregar a partir de CA estiver ativado, o sistema obtém energia da rede
elétrica para desumidificação.
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A Conexão do Inversor no aplicativo

Passo 1 Acesse a tela Comissionamento de dispositivo.

Figura A-1 Método 1: antes do login (não conectado à Internet)
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Figura A-2 Método 2: depois do login (conectado à Internet)

Passo 2 Conecte-se à WLAN do inversor, faça login como Instalador e acesse a tela de
comissionamento de dispositivos.
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A VISO

l Ao conectar o seu telefone diretamente a um dispositivo, certifique-se de que seu telefone
está dentro da cobertura WLAN do dispositivo.

l Ao conectar o dispositivo ao roteador por WLAN, certifique-se de que o dispositivo esteja
dentro da cobertura WLAN do roteador e que o sinal está estável e bom.

l O roteador é compatível com WLAN (IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz) e o sinal WLAN
chega no inversor.

l O modo de criptografia WPA, WPA2 ou WPA/WPA2 é recomendado para roteadores. O
modo Enterprise não é suportado (como WLAN de aeroportos e outros pontos de acesso
públicos que requerem autenticação). WEP e WPA TKIP não são recomendados, pois têm
graves vulnerabilidades de segurança. Se o acesso falhar no modo WEP, faça o login no
roteador e altere o modo de criptografia do roteador para WPA2 ou WPA/WPA2.
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NO T A

l Os últimos seis dígitos do nome da WLAN do produto são iguais aos últimos seis dígitos do NS do
produto.

l Para a primeira conexão, faça login com a senha inicial. Você pode obter a senha inicial na etiqueta
do dispositivo.

l Para garantir a segurança da conta, proteja a senha, alterando-a periodicamente, e mantenha-a
segura. Sua senha poderá ser roubada ou descoberta se não for alterada por longos períodos. Se a
senha for perdida, os dispositivos não poderão ser acessados. Nestes casos, a Empresa não será
responsável por qualquer perda.

l Se a tela de login não for exibida após a leitura do código QR, verifique se o telefone está conectado
corretamente à WLAN do dispositivo. Caso contrário, selecione manualmente e conecte à WLAN.

l Se a mensagem Esta rede WLAN não tem acesso à Internet. Conectar mesmo assim? for exibida
quando você se conectar à WLAN integrada, toque em CONECTAR. Caso contrário, você não
poderá fazer login no sistema. A UI e as mensagens reais podem variar de acordo com os telefones
celulares.

----Fim
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B Acrônimos e abreviações

A

APP aplicativo

B

BMS sistema de gerenciamento de bateria

C

CC corrente contínua

F

FIT tarifa de feed-in

E

EMI interferência eletromagnética

P

PV fotovoltaico

V

VPP usina de energia virtual
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